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ЕОТЕЕЬАТ: Европейская организация 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 


В предыдущих номерах журнала 
"РадюАматор" мы познакомили чита- 
телей с одной из ведущих систем спут- 
никового телевидения "Ага". Однако 
на территории Украины, особенно в 
ее центральных и восточных районах, 
а также на Европейской части терри- 
тории России, большая часть прием- 
ныхантенн спутникового телевидения 
направлёна на спутники ЕОТЕТ$АТ, 
поскольку мощность сигналов от этих 
спутников значительно выше. Пред- 
лагаемые материалы публикуются с 
любезного согласия руководства 
международной организации спутни- 


А.Живков, Киев 


ковой связи ЕОТЕГЗАТ. 

КОТЕГЗАТ приобрела официаль- 
ный статус международной организа- 
ции спутниковой связи в 1985 г. В на- 
чале она объединяла 17 стран - 
участниц, а на сегодняшний день — 39. 
В настоящее время рассматриваются 
просьбы о принятии Эстонии, Латвии 
и Молдавии. . 

Правительства стран - участниц, 
называемых Сторонами, ратифициру- 
ют договор ЕОТЕГЗАТ и назначают 
организации — Сигнатории, пред- 
ставляюцие интересы этих стран в 
ВОТЕЕЪАТ. 
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Члены организации используют 
спутники для собственных националь- 
ных и международных сетей связи, а 
также для сдачи в аренду другим по- 
требителям. Уровень их инвестиций 
определяется каждый год в соответст- 
вии с использованием ими космиче- 
ского сегмента, с минимальной до- 
лей 0,05 %. Отметим, что прибыль в 
1992 г. составила 231,6 млн.экю (око- 
ло 250 млн. долл.). 

Сигнаторий — организация-пред- 
ставитель Украины в ЕОТЕЕЗАТ — 
Концерн радиовещания, радиосвязи и 
телевидения (КРРТ). 

Спутники ЕСТЕТГЗАТ обеспечива- 
ютуслуги по международной и нацио- 
нальной связи, фиксированной и мо- 
бильной (телефонная связь, телеграф, 
телекс, факс, передача данных, видео- 
текст, программы телевидения и ради- 
овещания), а также специализиро- 
ванные услуги телекоммуникации 
(радионавигация, спутниковое радио- 
вещание, космический поиск, метео- 
рология и радиодетектирование на- 
земных источников). 

Организация ЕОТЕГЗАТ имеет 
следующие службы. 

Телевидение и радио для кабельных 
сетей и индивидуального приема. Как 
правило, каналы телевидения и ра- 
диостанции арендуют емкости 
ЕОТЕЕФАТ в полном объеме. Сегодня 
около 40 каналов телевидения и 
столько же радиостанций транслиру- 
ют через спутники ЕОТЕГЗАТ свои 
программы и принимаются как в кол- 
лективных кабельных сетях, таки с по- 
мощью индивидуальных приемных 
установок. 

Телевидение можно принимать на 
антенну 80 см в пределах Суперлуча 
ЕОТЕЕЗАТ П, который охватывает За- 
падную и Центральную Европу 
(рис.1). Прием также возможен в пре- 
делах так называемого Широкого лу- 
ча, который охватывает все страны — 
члены организации, атакже Северную 
Африку и Ближний Восток. (рис.2). 

Обмен программами Евровидения 
иЕврорадио ЕВС. Европейский Веща- 
тельный Союз (ЕВС) использует спут- 
ники ЕОТЕЕЗАТ с 1984 г. для еже- 
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дневного обмена программами Евро- 
видения. В 1989 г. ЕВС запустил сис- 
тему Еврорадио. Сеть обмена про- 
граммами базируется на четырех 
ретрансляторах в Широком луче 
ЕОТЕТЗАТ П-Е4. Эксплуатируется 
шесть цифровых видеоканалов сту- 
дийного качества совместно со зву- 
ком. В зоне обслуживания этого спут- 
ника находятся 62 активных члена ЕВС 
в48 странах Европы, Северной Афри- 
ки и Ближнего Востока. 

В рамках этой службы Укртелера- 
диокомпания заключила контракт и в 
ближайшее время установит в Киеве 
13- метровую антенну производства 
"Заепийс АПап!а" для организации как 
приема, так и передачи через спутник 
ЕОТЕТЗАТ. 

Спутниковые репортажи послед- 
них известий. Организаторы радиове- 
щания используют емкости ретранс- 
ляторов ЕЦТЕЕГЗАТ для передачи 
последних известий с помощью пере- 
носных станций. ЕОТЕГЗАТ руково- 
дит бюро по резервированию, кото- 
рое координирует запросы на доступ к 
емкостям для передачи репортажей 
поседних известий и передач почасо- 
вых потребителей. 

Национальная и международная 
телефонная связь: Шесть ретрансля- 
торов ЕДТЕЕЗАТ обеспечивают циф- 
ровую телефонную связь для комму- 
тируемых сетей общего пользования. 
Эта связь ретранслируется сетью из 
19 наземных станций, расположен- 
ных по всей Европе. В настоящее вре- 
мя используется примерно 16 тысяч 
телефонных полусетей. Можно также 
использовать систему аренды в 
полном объеме для телефонной 
сети общего пользования. Напри- 
мер, ТелеДанмарк использует ре- 
транслятор для телефонной связи с 
Фарерскими островами, а Испания 
— для передачи данных. 

Деловая связь. Всего 16 ретран- 
сляторов (шесть на ЕОТЕЕЗАТ П- 
Е2, девять на ЕОТЕГЗАТ П-Е4 и 
один на ЕОТЕГХАТ П-ЕЗ) обесие- 
чивают трафик передачи Много- 
сервисной Спутниковой Системы 
(МСС). Использование МСС пре- 
дусматривает услуги телетайпа, ви- 
деоконференции, передачу дан- 
ных, компьютерные связи и т.п. 
Пользователи связаны с системой 
МСС антенной коллективного 
пользования (расположенной, нз- 
пример, в телепорту) или индиви- 
луальной антенной, установленной 
вблизи офиса. 


ны 
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Связь с мобильными объектами 
(ЕОТЕГТКАС5). ЕСТЕГТВАС $ — это 
служба ‘двусторонней передачи сооб- 
щений и определения местоположе- 
ния для мобильных объектов, которая 
функционирует с использованием ем- 
костей спутников ЕОТЕГЗАТ и охва- 
тываст Европу, Северную Африку и 
Ближний Восток. ЕОТЕГТВАС$ мо- 
жет обслуживать до 45000 або- 
нентов с использованием ретрансля- 
торов двух спутников ЕОТЕЕЗАТ и 
вдвое большее число абонентов с 
третьим ретранслятором. 

ЕОТЕЕЗАТ управляет спутнико- 
вой связью, необходимой для услуг 
ЕОТЕГТВАС$, с помощью наземной 
станции, расположенной в Рамбуйе 
близ Парижа. Национальные и регио- 
нальные сервисные службы продают 


4906.67 
АВВ = 


потребителям услуги системы, а фир- 
ма "А|са1е! Оца отт" выполняет 
функции дистрибьютера программно- 
го обеспечения и терминалов. 

Рассмотрим основные характери- 
стики спутников ЕОТЕТЗАТ 1. 

Серия ЕОТЕГЗАТ [Г разработана 
Европейским Космическим Агентст- 
вом (ЕКА) в рамках программы Ёвро- 
пейской Спутниковой Связи. После 
их запуска и проверки па орбите спут- 
ники переданы ЕДГЕЕФАТ для их ком- 
мерческой эксплуатации. ЕКА берет 
на себя обеспечение функционирова- 
ния и управление спутниками на ор- 
бите с наземной станции в Бельгии. 
Из четырех спутников ЕБОТЕГЗАЛТ, 
запущенных в период.с 1983 по 1988 
гг., три все еше работают: ЕПТЕЕФАТ 
1-21, ЕЗ и Ё5. 


205.87 
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Основные характеристики 
ЕЙОТЕЕЗАТ 1 


Ретрансляторы 10 (плюс два запасных) 20 Вт 
на ЛБВ 


10,95 — 11,2 ГГц, 11,45 — 
11,7 Гц на Е1 — Е5. 
12.5 — 12,75 ГГцна Е4иЕ5 


Атлантический, Западный и Во- 
сточный лучи, ЗИИМ 40,8 -— 46 
дБ.Вт Европейский луч, ЗИИМ 
34,8 — 41 дБ.Вт Луч МСС, 
ЭНМИМ 39,8 — 43,5 дБ.Вт 


Частоты 
(линия вниз) 


Мощность 


Полоса частот 72 МГц 
Номинальный 
срок службы а 


Спутники ЕОСТЕГЗАТ П. Контракт, 
подготовленный в 1986 г. для серии 
спутников ЕОТЕТЗАТ И, касался пер- 
воначально трех спутников с ориента- 
цией впоследствии еще на пять. Чет- 
вертый спутник был заказан в июне 
1987 г., пятый — в марте 1989 г., а 
шестой — в сентябре 1990 г. 
ЕОТЕГЗАТ П-Е4 и Е5 модифицирова- 
ны для расширения зоны обслужива- 
ния Широкого луча до региона Моск- 
вы. Что же касается проекта НОТ ВТО 
(спутник ЕОТЕЕЗАТ П-Еб), то он на- 
ходится в стадии доработки, чтобы 
обеспечить возможность его разме- 
щения на той же позиции, что и 
СОТЕГЗАТ П-Е1 (13° в.д.). 

Программа ЕОТЕЕЗАТ ИП (шесть 
спутников, шесть пусков и страхова- 
ние) представляет собой инвестицию 
примерно в 1 094 млн.экю. 

Диаграммы направленности спут- 
ника ЕОТЕГЗАТ П показаны на рис.1 


— для Суперлуча, на рис.2 — для Ши- 
рокого луча (западная антенна), на 
рис.3 — для ЕОТЕГЗАТ П-Е4 (Широ- 
кий луч, западная антенна), на рис.4 — 
Планируемая зона обслуживания 
ЕОТЕГЗАТ ИП-Е6б). 


Основные характеристики 
ЕОТЕТЕЖАТ П 


16 (плюс 8 запасных) 
50 Втна ЛБВ на спу1- 
никах НОТЕГЗАТИ-Е1 — 
4; 70 Вт -на ЕРОТЕЕЗАТ 
|-Е6 


Ретрансляторы 


Частоты (линия вниз) 10,95 — 11,2 Гц; 


ЕОТЕГЗАТ П-Е1 — 24 11,45 — 11,75 ГГц, 
12,5 -- 12.75 ГГц 
ВИТЬ ЗАТ Н-Еб 11.2 — 11,55 ГГц 
Мощность БОТЕТААТ ИН - ЕТ — Е4- 
Суперлуч ЭНИМ 44 — 52 дБ.Вт 
Широкий луч ЭНИМ 39 —- 47 дБ.Вт 


ВБИТЕГЗАТ П-Е6 
широкий луч 


40 — 49 дБ.Вт 


Полоса частот: 


НИТЕЕЗАТ 1-Е] -—- #4 72 МГц (7 ретранслято- 
ров). 36 МГц (9 ретранс- 
ляторов) 


ЕУТЕЕЗАТ П-Рб 36 МГц (16 ретранслято- 


ров) 
Номинальный срок службы: 
ЕОТЕТЗАТ П-Е1 -- 24 9 лет 


ЕОТЕГ®АТ П-Еб 1С лет 


ЕОТЕГЗАТ начал телевизионное 
вещание с позиции 13° в.Д. в декабре 
1983 г. с момента введения в действие 
своего первого спутника. В сентябре 
1990 г. первый спутник П-2б серии 
ЕСТЕГЗАТ ИП занял место на этой по- 
зиции и передает 14 телевизиоиных 


каналов для кабельных сетей, коллек- 
тивных антенн индивидуальных при- 
емных систем. В конце 1994 г. 
ЕОТЕГФЗАТ планирует ввести в дейст- 
вие второй телевизионный спутник на 
этой позиции, названный НОТ ВТВО 1 
(вольный русский перевод — жар- 
птица). Он будет иметь 15 транспон- 
деров с пан-европейской зоной об- 
служивания. Эти два спутника будут 
совмещены в 1996 г. с НОТ В!ВО 2, 
который добавит еще 20 мощных 
транспондеров. 


Основные характеристики 


'Гранспондеры: 


ЕУТЕГЗАТ Н-Е1 12 для телевидения (4 для 
деловой связи) 


НОТВЕКО 1... 16 


НОТЕВКО 2...20 
Частоты (линия вниз): 


ЕОТЕЕФАТ П-Е1 10.95 — 11,2 ГГц, 11,45 — 
11,7 ГГх для телевидения, 
25—12 75 ГРА для 
деловой связи 


НОТ ВТК 1 11.2 — 11,55 ГГц 


НОТ ВАР 2 11,45 -- 11,7 ГРЦ, 


11,7 — 12,5 ГГц 


Мощность: 
БИТЕГ5АТ П-Е1 50 Вт 
НОП ВО 1 70 Вт 
НОТ В ВО 2 110 Вт 
Запуски: 


НОТ В!ВО 1 октябрь 1994 г. 


НОТВЮВО 2 август 1996 г. 


Срок активного существования: 


ЕОТЕГЗАТ И-ЕЕ 9 лет 

НОТ ВКО 1 10 лет 

НОТ ВИВО 2 12 лет 
Группировка СПУТНИКОВ 


ЕОТЕЕЗАТ показана на рис.5. 


(Продолжение следует) 


о 
ЕИТЕЕЗАТ 1-24 в 
НЕА К 
Ебровиоение Е 
| и. 
С0а4а 8 арену Е ыы 
Мрогосервисная гдача в арену . В 
спутниковая ЕИТЕЕЗАТ 1-Е ЕИТЕЕЗАТ 1-Е5 го 
2856 БИТЕЕЗАТ И-Е2 сдача 8 ареной Гелерон ЕИТЕИСАТ -ЕЯ 
сдача 6 аренду Миогосервисная случайное испель- — Сдача 6 ареноу : 
Миогосервисная спутниковая связь 30 мы сдача 8 аренду 
спутниковая с6Яя36 
Рис.5 
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Активная автомобильная акустическая 
система АСА-07А "Лорта" при таких поло- 
жительных качествах, как большая выход- 
ная мощность, присущая всем мостовым 
схемам (до 15 Вт), при малом напряжении 
питания, высокое качество звучания, при- 
сущее двухполосным системам, имеет весь- 
ма существенный недостаток - большой 
уровень гармоник (по паспортным данным 
до 3 9%, на средних частотах), что сводит на 
нет ее достоинства. Искажения, наблюдае- 
мые на экране осциллографа, имеют вид 
“ступеньки”. Попытки снизить этот вид ис- 
кажений путем увеличения тока покоя око- 
нечных транзисторов положительных рс- 
зультатов не дают. Кроме того, отмечена 
крайне низкая температурная стабиль- 
ность. Вращение подстроечных резисторов 
КР1б и КР21 (позиционные номера соот- 
ветствуют заводской схеме) не оказывает 
практически никакого влияния на этот вид 
искажений. Благодаря схемному нострое- 
нию усилителя, все искажения, возникаю- 


щие в верхнем канале, попадают на вход 


Звукотехника Н-— 


Уменьшение искажений в АСА-07А 


"Лорта" 


Е.М.Лукин, Донецк 


усилителя нижнего канала, а он вноситеще 
и свои искажения, довольно немалые. 

В связи с вышеизложенным вниманию 
читателей предлагается модернизирован- 
ная схема АСА-07А (рис.1). Как видно из 
схемы, немного упрощена выходная сту- 
пень. Номиналы некоторых резисторов из- 
менены: В13-В17 в верхнем канале и В 18- 
В22 в нижнем. Вновь введенные элементы 
на схеме не имеют позиционвого номера и 
обозначены штрихом. 

Переделка платы сводится к следую- 
щему. Из илаты следует вынаять все рези- 
сторы, относящиеся к оконечной ступени, и 
впаять 
Транзисторы УТ1Т-УТ4 (КТЗ15 и 


КТЗ61) тоже вышаять, а на их место поста- 


другие, соотвстствующих номина- 


ЛОВ. 


вить транзисторы типа КТ816 и КТ&17 
(бывшие У`Г5 


эмиттер УТ5-УТ8 на илате‘и вместо рези- 


-УТ8). Между выводами база- 


сторов ВЗТ и К3ЗЗ установить перемычки. 
Резисторы по 220 Ом на выходе каждого 
канала паять павесным монтажом. Навес- 


ным монтажом следует крепить и дополни- 
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Рис.1 


тельные компенсирующие ВС-цепочки на 
выходах каждого канала, предотвращаю- 
щие самовозбуждение. В качестве опорных 
точек для навесного монтажа можно ис- 
пользовать освободившиеся места от выпа- 
янных деталей. После проверки соответст- 
вия монтажа принципиальной схеме 
переделку можно считать законченной. 
Настройка усилителей сводится к уста- 
новке тока покоя в каждом канале. Для это- 
го выпаивают один вывод проволочного ре- 
зистора К41 и в разрыв цепи включают 
миллиампермстр на 300 мА (или тестер). 
Резистором КРТ 6 устанавливают ток в пре- 
делах 90-100 мА. Аналогичная операция 
проводится и в другом канале. После такой 
настройки “ступенька” на средних частотах 
полностью отсутствует, а на частотах свы- 
ше 10 кГц она становится едва заметной. 
Дальнейшего улучшения качества зву- 
чания можно добиться, если минусовый 
вывод конденсатора С2 соединить с мину- 
совым конденсатора Сб, а резисгор В8 вы- 
паять. Однако такая переделка возможна, 
если АСА возбуждается ог источника сиг- 
нала с низким выходным сопротивлением, 
но.ее не всегда удается выполнить. Устра- 
нить этот недостаток можно введением в 
схему дополнительного фазоинверторного 
каскада, схема которого показана на рис.2. 
Этот каскад можно собрать на неболыной 
платочке. При этом в схеме на рис.1 допол- 
нительно следует удалить элементы 
Ю4,С5,С6,В8, а сигналы выходов Ти 2 фа- 
зоинвергора подать на выводы "3" микро- 
схем РАГи ОРА2. После такой переделки 
отмечено существенное улучшение качест- 


ва звучания. 


200мк 


г 2 


оО. 


Рис.2 
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Применение микросхемы 5Р5-03 в разговорном тракте 


абонентского телефона 


В одном из киевских предприя- 
тий освоена в серийном производ- 
стве микросхема 5Р5-03, предназ- 
наченная для работы в 
разговорном тракте абонентского 
телефона. Микросхему можно ус- 
танавливать в телефонных аппа- 
ратах (ТА), подключенных к 
АТС различных типов. Широкие 
пределы регулирования усиления 
в каналах присма и передачи, на- 
личие внутреннего источника, от 
которого можно питать и дру- 
гие микросхемы, возможность 
использовать в качествс зву- 
ковоспроизводящих элементов 
акустических преобразователей 
различные типы телефонов и мик- 
рофонов, наличие логических 
входов, дающих возможность по- 
лучать разные режимы работы - 
все это, несомненно, привлечет 
внимание радиолюбителей, кон- 
струирующих устройства для або- 
нентской связи. 

Рассмотрим различные вари- 
анты применения микросхемы 
5Р5$-03 в радиолюбительских кон- 
струкциях. Наиболее простой ва- 
риант — использование микросхе- 
мы в микротелефонной трубке. 
Такую трубку можно применять 
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как дополнительный ТА, вклю- 
ченный параллельно с основным 
(рис.1). Монтаж схемы выполня- 
ется на плате размером 15х50 мм. 
Плату таких размеров легко раз- 
местить внутри телефонной труб- 
ки. В качестве ВЕ] можно исполь- 
зовать телефонный капсюль, 
находящийся в трубке, или высо- 
коомные динамическис головки 
типа 0,1ГД17, 0,2ГДШЗ. Микро- 
фон ВМ! — любой малогабарит- 
ный динамический, электретный 
или пьезоэлектрический. На рис.2 
показана схема подключения 
электретного микрофона типа 
МКЭ-3. Возможно применение и 
угольного микрофона. В этом слу- 
час он подключается так же, как 
динамический. Детали, приме- 
няемые в схеме, малогабаритные. 
Конденсаторы СТ,С7 (см. рис.1) 
типа К-50-16, С2...Сб — типа КМ. 
Подстроечные резисторы К5, Е 10 
— типа СП5-16. Переключатель 
ЗА1 — малогабаритный любого ти- 
па. При выборе конденсатора СЗ 
исходят из того, что при меньшей 
емкости больше подчеркнуты вы- 
сокис частоты в спектре телефон- 
ного сигнала. 


Рис. 1 
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Настраивать схему следует при 
подключенной к тслефонной ли- 
нии трубке. Подстроечным рези- 
стором К5 устанавливают усиле- 
ние приема, резистором К10 — 
усиление передачи. Уровень мест- 
ного сигнала регулируют подбо- 
ром резистора Кб. 

Микросхему 5Р5-03 можно ус- 
тановить в любом ТА с дисковым 
номеронабирателем (рис.3). Тран- 
зистор УТ]! преназначен для 
уменьшения коммутируемой 
мощности на контактах Зи 4 номе- 
ронабирателя [1 ]. Во время набора 
номера контакты 1,2 номеронаби- 
рателя шунтируют вход микросхе- 
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мы, что предотвращает возникно- 
вение щелчков в трубке и улучша- 
ет условия для набора. Настройка 
ТА аналогична настройке схемы 
дополнительной микротелефон- 
ной трубки. 

На рис.4 изображена схема, ре- 
комендуемая изготовителем мик- 
росхемы ЗР5$-03 для работы в элек- 
тронных ТА с номеронабирателем 
ссрии КР100ЗВЖ. Использова- 
ние всхеме однонаправленного, 
с малым сопротивлением рабоче- 
го канала, токового ключа на полс- 
вых транзисторах КР1014КТ] 
значительно упрощает коммута- 
цию и повышает качество и надеж- 
ность работы ТА. При снятой труб- 
ке ключ открыт, на выводе 12 
микросхемы - высокий уровень. 
Сигнал с номеронабиратсля 
КР1008ВЖ! представляет собой 
последовательность импульсов ча- 
стотой 10 Гц, количество которых 
соответствует нажатой кнопке. С 
приходом каждого импульса ключ 
закрывается, на выводе 12 появля- 
ется низкий уровень. На это время 
ток, потребляемый схемой, значи- 
тельно снижастся, уменьшается 
усиление приемного тракта, что 
предотвращает появление силь- 
ных щелчков в трубке. 

Если возникают трудности 
С приобретением ключа 
КР1014КТТ, схему коммутации 


можно построить на транзисторах.. 


На рис.5 изображена схема элект- 
ронного ТА. Ключ выполнен на 
транзисторах УТ1 - УТЗ, и его ре- 
жим не зависит от параметров тс- 
лефонной линии | 2]. Транзистор 
УТ4 обеспечивает режим "отбой" 
путем подачи высокого уровня на 
вывод 15 номеронабирателя 
КР1008ВЖ1. Номеронабиратель 
питается от внутреннего источни- 
ка микросхемы 5Р5-03, а питание 
его ОЗУ обеспечивается независи- 
мо от режима работы ТА. При на- 
стройке схемы необходимо про- 
верить падение напряжения на 
переходе коллектор-эмиттер 
транзистора УТТ1. Если это напря- 


жение больше 0,1 В, нсобходимо 
уменьшить сопротивление рези- 
стора К 7. При использовании в ка- 
честве номсронабирателя импорт- 
ных микросхем надо помнить, что 
они выдают импульсы набора на- 
пряжением низкого уровня. В этом 
случае транзистор УТ2 можно ис- 
ключить, а сигнал подавать на ба- 
зу транзистора УТЗ. 

В микросхеме 5Р5-03 предус- 
мотрен режим отключения входов 
микротелефонного усилителя при 
одновременном подключении вхо- 
да ОТМЕ (передача тональных 
сигналов) и снижснии коэффици- 
ента передачи приемного тракта 
(МОТЕ) путем подачи на соответ- 
ствующий логический вход сигна- 
лов низкого уровня. При подаче на 
входы МОТЕ и РР (выводы 12 и 
14) высокого уровня микросхема 
работает в нормальном разговор- 
ном режиме. 

Микросхема 5Р5-03 может ра- 
ботать с автоматической регули- 
ровкой усиления (АРУ). Глубина 
АРУ зависит от сопротивлсния ре- 
зистора, включенного между вы- 
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водом 17 и общим проводом. От- 
сутствис резистора означает, что 
АРУ отключена и схема работает с 
максимальным усилением. 

Для уменышения напряжения 
на выводе | микросхемы между 
выводами | и 16 включают пере- 
менный резистор 27 кОм, а для 
увеличения напряжения резистор 
подключают между выводами 16 и 
18. 

В заключение хочу выразить 
благодарность разработчикам 
микросхсмы ЭР5-03 П.А.Власенко 
иА.М.Забродеза предоставленные 
справочные материалы и образцы 
микросхсм [3 |. 
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Измерительная техника 


Малогабаритный детонометр с каналом 
измерения дрейфа 


Детонометр предназначен для из- 
мерения коэффициента детонации и 
установки средней скорости магнит- 
ной ленты в аппаратуре магнитной за- 
писи и электропроигрывающих уст- 
ройствах (ЭПУ). За основу взята 
схема, опубликованная в работе [1]. В 
результате применения более совер- 
шенной элементной базы оказалось 
возможным улучшить технические ха- 
рактеристики без существенного ус- 
ложнения схемы и дополнить детоно- 
метр каналом дрейфа, что 
значительно расширяет область его 
применения. 


Основные технические 


характеристики 
Частота измерительного сигнала, ГЦ 31504 5% 
Днапазон измерения коэффициента 
детонации (Кд) (пределы 0,15; 0,3; 
0,6; 1,2 %) 0,025...1,2% 
Приведенная погрешность измере- 
ния, не более 4 % 
Диапазон входных напряжений, В 0,08...30 
Входное сопротивление, кОм 90 
Предел измерения дрейфа 3% 
Нестабильность частоты калибровоч- 
ного генератора ‚ Гц (за 60 мин) те 
Напряжение калибровочного генера- 
тора, В 0,7 
Коэффициент гармоник калибровоч- 
ного генератора, % < 0.8 
Минимальное сопротивление нагруз- 
ки генератора, кОм 1 
Потребляемый ток детонометра от 
источника + 15 В, мА <15 
Потребляемый ток калибровочного 
генератора, мА 2 
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Принципиальная схема (рис.1). 
Измерительный сигнал подаётся на 
гнездо Х1 и через фильтр С1В1В2С2 
на затвор УТ1. Кроме того, в цепь за- 
твора включен двусторонний ограни- 
читёль на диодах УО1,УО2. Со стока 
УТ1 сигнал подается на триггер 
Шмитта, выполненный на 01.1 и 01.2, 
в котором сигнал преобразуется в 
прямоугольный. Затем через диффе- 
ренцирующую цепочку С1В7 он пола- 
ется на вход ждущего мультивибрато- 
ра (01.3,01.4), который генерирует 
импульсы положительной полярно- 
сти постоянной длительности, опре- 
деляемой цепью С5К8. Применение в 
качестве 01 микросхемы КМОП сс- 
рии 561ЛА7 позволило уменынить 
потребляемый этим узлом ток, а так 
как амплитуда сигнала на выходе 
КМОЛП серии близка к напряжению 
питания, то в результате увеличилась 
чувствительность в 4 раза, во столько 
же раз уменьшился коэффициентуси- 
ления АТ, улучшилась стабильность 
устройства и уменьшилось время 
вхождения в рабочий режим. 

Через цепь Сб К11 В12 С10 В13 
С11 переменная составляющая сиг- 
нала, подверженного детонации, по- 
Дается на масштабный усилитель А1. 
Цепь К9В10С9 устанавливает потен- 
циал на неинвертирующем входе А1, 
примерно равный половине питаю- 
щего напряжения. Диод УО4 служит 


для более быстрого вхождения в рабо- 
чий режим А\1, и в дальнейшем на ра- 
боту ОУ АТ влияния не оказывает. 
Переключателями $1 — 54 устанавли- 
вается требуемый коэффициент уси- 
ления А1 в зависимости от предела 
измерения. Далее сигнал подается на 
лва прецизионных детектора для 
положительной и отрицательной 
полуволн (относительно напряже- 
ния 7,5 В), выполненных на ОУ А? и 
АЗ. Применение прецизионных де- 
текторов позволило исключить влия- 
ние нелинейности диодов УО5 и УОб 
на линеиность детектирования, в ре- 
зультате чего измерение проводится 
по линейной шкале измерительного 
прибора. Выпрямленный сигнал с 
конденсаторов С13 и С14 подается на 
базы эмиттерных повторителей УТЗ, 
УТ4, в цепь эмиттеров которых вклю- 
чен измерительный прибор Р1 черсз 
гасящие резисторы КЗ4, КЗ7. Резис- 
тор К20 служит для выравнивания по- 
тенциалов на базах УТЗ и УТ4. 

Для упрощения схемы сигнал с 
выхода ОУ АТ подается непосред- 
ственно на входы А2 и АЗ, ане 
через фильтр, подавляющий частоту 
3150 Гц. В связи с этим на выходе ОУ 
А1 кроме сигнала, несущего инфор- 
мацию о детонации, имеется неболь- 
шой сигнал с частотой 3150 Гц. Одна- 
ко его можно скорректировать 
механическим корректором прибора 
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Измерительная техника 


при калибровке. Применение в каче- 
стве А2 и АЗ микросхем типа 
140УД12 существенно снижает по- 
требление тока этими элементами 
Канал дрейфа. Сигнал с выхода 
21.4 подается ‹ через фильтр 
К26К27С8 на вход усилителя А4. По- 
стоянная составляющая сигнала на 
выходе 01.4 пропорциональна откло- 
нению средней скорости магнитной 
ленты от номинальной. Поэтому А4 
выполнен по схеме усилителя посто- 
янного тока. В связи с тем, что в уст- 
ройстве применено однополярное 
питание, схема содержит большое ко- 
личество элементов. Диод УО7 допол- 
нительно стабилизирует амплитуду 
прямоугольных импульсов, которая 
может меняться (хотя и незначитель- 
но) в зависимости отуровня входного 
сигнала. На диоде УО8 создается 
опорное напряжение. Разность между 
опорным напряжением и напряжени- 
ем на конденсаторе С8 усиливается 
ОУ А4. Подстроечным резистором 
В29 устанавливается рабочий режим 
А4, при котором на выходе А4 получа- 
ется напряжение 9 В, если подаваемая 
на вход ХТ частота точно равна 
3150 Гц. В режиме измерения дрейфа 
переключатель 55 находится в ниж- 
нем (по схеме) положении. При этом 
на базу транзистора УТ4 подастся по- 
тенциал около 7,5 Вс движка резисто- 
ра К41, ручка которого выведена на 
лицевую панель прибора и служит для 
калибровки канала дрейфа. 
Калибровочный генератор выпол- 
нен на элементах [.1 СЗ К2 УТ2. Не- 
смотря на предельную простоту, он 
потребляет малый ток (2 мА) и имеет 
высокую стабильность, определяемую 
в основном конденсатором СЗ. При 
замыкании переключателя 56 генера- 
тор начинает вырабатывать синусои- 
дальное напряжение, которое подает- 
ся на гнездо Х2, и, кроме того, через 


Рис.2 


Рис.3 


резистор В2 на затвор УТ1. В резуль- 
тате появляется напряжение на кон- 
денсаторе С8. Резистором К41 уста- 
навливают стрелку прибора Р1 
посередине шкалы. Таким образом, 
можно измерять как положительные, 
так и отрицательные отклонения ско- 
рости магнитной ленты. 

Измерение как Кд, так и дрейфа 
скорости проводится одним и тем же 
измерительным прибором, что позво- 
лило уменьшить габариты всего уст- 
ройства. Шкала прибора линейная, 
при измерении Кд шкала с "О" слева, а 
при измерении дрейфа — с"0" посере- 
дине. Шкала для Кд оцифрована от0 до 
3, адля дрейфа 3-0-3. Диод УБЭ защи- 
щает измерительный прибор от чрез- 
мерных перегрузок. К гнезду ХЗ мож- 
но подключить осциллограф с 
открытым входом для анализа сигнала 
на выходе А1. Методы анализа под- 
робно изложены в работе [2]. 

Схема блока питания показана на 
рис.2. В связи с отсутствием у автора 
подходящего малогабаритного транс- 
форматора с нужным выходным на- 
пряжением избыток напряжения га- 
сится на резисторе К1. 

Конструкция и детали. Детоно- 
метр выполнен в корпусе размером 
83 х 107 х50 мм из подходящего ма- 
териала (листовая сталь, бронза, 
фольгированный текстолит или гети- 
накс, можно взять полистирол). Вся 
схема размещена на трех платах: на 
основной (78х60 мм) размещена 
схема детонометра и канала дрейфа, 
на двух небольших платах — блок пи- 
тания и калибровочный генератор. 

В качестве Р1 использован микро- 
амперметр типа М42101 со шкалой, 
кратной 3, на ток 50 мкА, можно ис- 
пользовать также аналогичную шкалу 
с размером фронтальной части 
60х60 мм. 

В качестве силового применяется 
трансформатор Т2,1216,06 с сердеч- 
ником ШЛ 10х16, напряжение вто- 
ричной обмотки около 30 В. Можно 
использовать другиетрансформаторы 
с указанным сердечником и напряже- 
нием вторичной обмотки не менее 
18 В. 

В качестве сердечника 1.1 (см. 
рис.1) используется броневой фер- 
ритовый сердечник с наружным диа- 
метром 18 мм. Постоянные резисторы 
типа МЛТ-0,25, МЛТ-0,125. Посто- 
янные конденсаторы типа КМ5(КМб), 
С3,С5 типа К73-9, К7З-17. Электро- 
литические конденсаторы типа К50- 
35, однако лучше элементы импорт- 


ного производства. Подстроечный рс- 
зистор К29 типа СП5-2 (многообо- 
ротный), В41 типа СП4-1 или ана- 
логичный. Переключатели 51 — 55 
типа П2К с шагом кнопок 10 мм. 
Переключатель 56 — движковый 
ПДУ-2. 

Налаживание и калибровка. Для 
налаживания канала измерения дето- 
нации необходимо измерить напря- 
жение на стоке транзистора УТ1. Оно 
должно составлять примерно полови- 
ну питающего напряжения. Если это 
не так — подбирают резистор 84. Да- 
лее на вход Х1 подают сигнал со зву- 
кового генератора частотой 3150 Гци 
напряжением около 0,5 В. На выводе 
10 элемента 01.2 должны наблюдать- 
ся колебания прямоугольной формы 
той же частоты со скважностью, близ- 
кой к 2. На выходе 4 элемента 01.4 
также должны наблюдаться прямо- 
угольные импульсы, однако длитель- 
ность отрицательного импульса долж- 
на быть меньше положительного и не 
изменяться при изменении частоты на 
входе Х1. Убедившись в нормальной 
работе этой части схемы, восстанав- 
ливают частоту генератора 3150 Гци 
измеряют постоянное напряжение на 
выводе 4 01.4. При отсутствии сигна- 
ла на входе оно должно быть около 
15 В, апри подаче частоты 3150 Гц 
9 В. Если это не так — подбирают ре- 
зистор КЗ. 

Сопротивления резисторов КЗ4 и 
КЗ7 указаны для головки с током пол- 
ного отклонения 50 мкА, чтобы при 
напряжении между эмиттерами УТЗ и 
УТ4, равно 3 В, стрелка отклопялась 
на последнее деление шкалы. Эту опе- 
рацию целесообразно провести до 
впаивания резисторов ВЗ4 и К3З7 в 
плату. В приборе можно применить и 
другую головку с током отклонения до 
200 мкА. В этом случае суммарное со- 
противление этих резисторов следует 
пропорционально уменышить. 

На этом предварительную на- 
стройку канала детонации можно счи- 
тать законченной. 

Далее переходят к налаживанию 
канала дрейфа. Для этого понадобится 
звуковой генератор и цифровой час- 
тотомер. При подаче частоты 3150 Гц 
резистором К29 добиваются потенци- 
ала на выходе А4, равного9 В.Если это 
не удается, необходимо подобрать рс- 
зисторы К28 или КЗО. Если движок 
резистора К41 находится в среднем 
положении, стрелка прибора должна 
находиться посередине шкалы. Это 
положение в процессе настройки и 
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иди. ——— 


резистором В 16 устанавлива- 


7 99к К259к (2 1мМк 52, 7 990 2198, 12 БАГ ют частоту на выходе ЧМ 
= (14245 К ок ‚ ВышобчН 780 3150 Гц. Далее замыкают 

10 М о И ключ 51 и резистором В8 уста- 

в Ш навливают напряжение пере- 

Ав 22% Гру А [Г.Я менного тока в точке КТТ, из- 

И. ры 22к Е 25 [7900 меренное стрелочным 

| милливольтметром, равное 

Ж и вы я 7,1 мВ. При контроле осцил- 

иде: Ро: Е) лографом в этой точке уста- 

с | м навливается размах колеба- 

815 22к -® 8 ний (от пика до пика, т.е. 

двойная амплитуда), рав- 

ный 20 мВ. При этом девиа- 

- Рис. 4 ция частоты 3150 Гц на выхо- 


регулируется резистором К729. Затем, 
расстраивая генератор на +3 %, следят 
за показаниями прибора. При рас- 
стройке -3 % стрелка должна откло- 
няться на крайнюю левую отметку 
шкалы, а при расстройке +3 % — на 
крайнюю правую. Если это не получа- 
ется, изменяют номиналы резисторов 
ВЗ0 и К28 одновременно. Если при 
указанной расстройке стрелка откло- 
няется менышпе, чем положено, номи- 
налы резисторов К28и КЗО одно- 
временно слегка уменышают (на 
1-2 кОм), если болыше — соответст- 
венно увеличивают К28 и КЗО. После 
каждой установки резисторов В28 и 
ВЗо проверяют соответствие "О" шка- 
лы дрейфа (середина шкалы дегоно- 
метра) частоте 3150 Гц. Добившись 
соответствия шкалы дрейфа действи- 
тельной расстройке генератора, нала- 
живание канала дрейфа можно счи- 
тать законченным. 

Налаживание задающего Ё.С-ге- 
нератора сводится к установке требу- 
емой частоты 3150 Гц, контролируе- 
мой цифровым частотомером. 
Большое значение имеет выбор кон- 
денсатора СЗ, так как он в основном и 
определяет стабильность частоты. 
Грубо частота устанавливается подбо- 
ром числа витков [1 (в пределах 
10 Гц), а точно — подстроечником 
сердечника 11. Намоточные данные 
[.1: 1-2 25 витков, 1-3 150 витков, 
1-4 485 витков. Провод ПЭВ-0,12. 
Следует обратить внимание на качест- 
во сборки половинок сердечника Г. 
Применение клея для соединения по- 
ловинок сердечника недопустимо, так 
как толщина клея влияхт на размер 
стыка чашек и значительно изменяет 
частоту первоначальной настройки. 
Крепить чашечки между собой лучше 
всего механически, с помощью вин- 
тов м планки, как показано на рис.3, 
или с помощью пружинной скобы, 
стягивающей обе чашки. 
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Добившись частоты 3150 Гц вра- 
щением подстроечника, настройку ге- 


нератора можно считать законченной. 


Необходимо отметить, что на настрой- 
ку контура влияют также и окружаю- 
щие его металлические элементы 
конструкции. Элементы крепления и 
подстроечник фиксируют нитрокра- 
ской. 

Если шкала применяемого прибо- 
ра не кратна 3, то необходимо скор- 
ректировать пределы измерения дето- 
нации, задаваемые переключателем 
$1 — 54 и резисторами К16 — В19. 
Например, если использовать пре- 
делы 1 9% — 0,5 % — 0,25% — 0,1 %, 
необходимо пересчитать номиналы 
резисторов с таким расчетом, чтобы 
на пределе 1 % коэффициент усиле- 
ния ОУ А] был равен 30 (соответст- 
венно для 0,5 % К, = 60 ит.д.). 

Для более точной калибровки ка- 
нала детонации можно воспользо- 
ваться приборами и методикой, опи- 
сываемыми в работе [3]. Ниже 
предлагается схема более простого 
калибратора (генератора ЧМ-сигна- 
лов). 

На ОУ А1 ”_ 4) выпол- 
нен генератор синусоидаль- 
ных колебаний частотой 4 Ги, 
на А? — сумматор-инвертор, 
на АЗ — преобразователь на- 
пряжение-частота, собран- 
ный всего на четырех навес- 
ных элементах (К14 К16 С5 
С6). Налаживание такого ка- 
либратора предельно просто и 
сводится к установке резисто- 
ром Е4 устойчивых колебаний 
частотой 4 Гц, все дальней- 
шие операции сводятся к уста- 
новке требуемых напряжений 
и частот подстроечными рези- 
сторами. Вначале ключи 51 и 
$2 размыкают и резистором 
В. 13 устанавливают потенциал 
в точке КТТ, равный 1 В, далее 


де ЧМ будет составлять 1 %. 
Переключатель 52 используется для 
уменьшения девиации примерно в 10 
раз. Калибруют детонометр, подав на 
его вход сигнал ЧМ с девиацией 1 %, 
подбором резистора В 14. 

Эскиз лицевой панели показан на 
рис.5. 

Ввиду малой потребляемой мощ- 
ности и относительной непродолжи- 
тельности измерений возможен вари- 
ант питания прибора от автономного 
источника, например, двух элементов 
типа "Крона" и им подобных. 
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лететь ке НА еЕ 


а петь 


Мастеру на заметку 


Паяльник - экспромт 


Бывает, что в самый неподходящий мо- 
мент сгорает паяльник и остается незакон- 
ченной сборка конструкции. Выйти из но- 
ложения поможет наяльник-экспромт. От 
сгоревшего паяльника (например, ЭПСН- 
40/220) можно использовать стержень, 
ручку и сетевой шнур с вилкой. Из полоски 
стеклотекстолита толщиной 2-3 мм следует 
вырезать заготовку (рис.1) и ца узкую ее 
часть насадить ручку от паяльника. Затемев 
этой заготовке пропиливаем два отверстия 
(сверление с последующей доводкой над- 
филем) с таким расчетом, чтобы закренить 
на ней проволочный резистор ПЭВ-10 со- 
противлением 1 кОм. Выводы резистора 


должны с усилием входить в отверстия. С 


В. Беседин, (ЛУГА), Гоюмень 


ка. Паяльник готов к работе, можно вклю 
чать его и продолжать прерванную работу 
по пайке. : 

Мощность, рассеиваемая на резисторс, 
в несколько раз превышает допустимую для 
резистора ПЭВ-10, но зато мы имеем эф- 
фективный теплоотвод в виде медного стер- 
жня (жала паяльника), и перегрева рези- 
стора ие происходит. Выбирать 
сопротивление резистора менее 820 Ом да- 
женри длинном стержне ис рекомендуется. 
Нагрев жала (при сопротивлении резисто- 
ра 1 кОм) эквивалентен 30-35-ваттному на- 
яльнику. Лля уменьшения обгорания заго- 
товки под резистор можно подложить 


полоску асбестовой ткани. 


Конструкция позволяет быстро сме- 
нить жало паяльника, но можно предусмот- 
реть “зажим” и сделать сменным и нагрева- 
тель (рис.3). В качестве гнездовой части 
использовалась розетка из термостойкой 
пластмассы РИЗ-30, в которую прямо вы- 
водами вставлялся резистор ПЭВ-10 со 
стержнем. Крепление ручки паяльника — 
за “ухо” розетки. Такая конструкция вре- 
мениая, опа механически стабильна внача- 
ле. Через несколько дней эксплуатации 
медные выводы резистора отжигаются, па- 
чинают гнуться, затем отламываются, т.е. 
такой "зажим" годен только для "временно- 
го” паяльника. При отсутствии резистора с 


нужным сопротивлением можно разме- 


противоположной стороны заготовки выво- 
ды поворачиваем с помощью плоскогубцев 
примерно на 45...60”, таким образом 
скрепляя заготовку с будущим нагреватель- 
ным элементом. Сетевой провод, предвари- 
тельно надев на него отрезки термостойкого 
кембрика, пропускаем в отверстия для вы- 
водов резистора, накручиваем на вы- 
воды и прижимаем плоскогубцами. 
тержень Резистор 
Слегка расплющенный со стороны ра- 
бочей части стержень (жало) вставля- 


ем вовнутрь резистора (рис.2), где 


чаготовка 


стержень держится не хуже, чем свер- 


ло в конусе Морзе сверлильного стан-— 


Рис.2 


Алюминиевые коробки для 
корпусов 


Материал - стеклотекстолит 


ручка 


стить последовательно два резистора, при- 


менив общий для них стержень (более 


Отберстия для 6160008 резистора (70 месту) —длииный), а электрическое соединение вы- 


полнить последовательно или параллелыю 
для получения необходимого общего сопро- 


тивления, примерно равного 1 кОм. При 


Рис .1 ежедневной 4...8-часовой эксплуатации 


' изоляция сетевого пишура онлавляется на 
8 мм и дальше ие идет, в варианте со смен- 


ным нагревателем — на 4 мм. 


РЕ == СЕИСО = 


Рис.3 


Способ изготовления печатной 
платы 


В.Г.Давлеткулов, Львов 


Измерительные приборы стали дорогими и малодоступными 
начинающим радиолюбителям. Для желающих изгоговить прибор 
самостоятельно предлагается простой способ: для корпуса очень 
удобно использовать алюминиевые коробки, в которые были упа- 
кованы старые тесте- 
ры. К такому ночти го- 
товому корпусу остает- 
ся сделать переднюю 
панель, на которой 
можно разместить из- 
мерительную головку, 
гнезда и переключатс- 
ли, в нем же можно 


расположить блок пи- 
тания для омметра и 
прочих приборов. 
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Для снятия копии и изготовления негатива с име- 
ющейся печатной платы можно воспользоваться 
следующим предложением. Положить на стол пе- 
чатную плату рисунком вверх, на нес копироваль- 
ную бумагу (для пишущих машин) красящим слоем 
вверх, сверху чистый лист бумаги или кальки, за- 
крепив концы, чтобы бумага не сдвигалась. Стек- 
лянную баночку поставить донышком на бумату и, 
слегка прижав сс, водить аккуратными круговыми 
движениями по всей поверхности. После несколь- 
ких тренировок можно добиться неплохих результа- 
тов. С кальки контактным способом можно сделать 
негатив на контрастную фотобумагу (пленку), ко- 
торый придется подчистить лезвием и подправить 
тушью. 


м ма 


НА ШКАЛЕ ПРИЕМНИКА Ы_—ВЕСЬ МИР 


(Выпуск 6. Время - ОТС: меньше киевского на 2ч, московского - на 3ч.) 


Уголок радиослушателя 


Напомним, что этот раздел руб- 
рики предназначен для любителей 
серьезных и содержательных полити- 
ко-информационных, научно-позна- 
вательных, музыкально -развлека- 
тельных, учебных, религиозных, 
спортивных и тому подобных радио- 
передач, особенно для тех, у кого име- 
ется приемник с цифровой или с до- 
статочно ТОЧНОЙ механической 
шкалой, позволяющей легко и одно- 
значно настраиваться на опредслен- 
ную станцию по известной частоте. 
Если шкала вашего приемника отгра- 
дуирована в метрах, то длину волны вы 
можете определить, разделив 300.000 
на указанную пами частоту, выражен- 
ную в килогерцах. Слунгая эти переда- 
чи, вы сможете получать наиболее до- 
стоверную и актуальную информацию 
из интересующего вас региона, так 
сказать, из первых рук. Самым доступ- 
ным средством для доставки этой ин- 
формации к слушателям по-прежнему 
является международное коротковол- 
новое и средневолновое вещание, 
особенно, в районах, отдаленных от 


городов с ультракоротковолновым 
вещанием. 
СЛОВАКИЯ, БРАТИСЛАВА. 


Р.Словакия на русском языке в эфире 
с 14.00 до 14.30 начастотах 9440, 
11990 и 13 715 кГц, с 18.30 до 19.00 
- на 5915 и 9440 кГц. 

ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ. ВЕ! на рус- 
ском языке вещаетс 14.00 до 15.00 на 
частотах 11670, 15 155 и 15 605 кГц, 
с 20.00 до 21.00 - на5900 и 7335 кГц. 
Вте же часы в Москве и Санкт-Петер- 
бурге эти передачи сльиины на сред- 
неволновой частоте 1440 кГц. 

ВЕНГРИЯ, БУДАПЕШТ. Р.Венг- 
рия ведет передачи на русском языкес 
04.00 до 04.30 на частотах3 975, 5970 
и 7150 кГц, с 15.30 до 16.00 - на 3955, 
6010 и 7125 кГц, на украинском языке 
с 04.30 до 05.00 на 3975 и 6130 кГц, с 
17.00 до 17.30 на 3975 и 61725 кГц. 
Программы для любителей ОХ пере- 
даются по средам и пятницам вече- 
ром, а по четвергам и субботам - ут- 
ром. 

США, ВАШИНГТОН. "Голос Аме- 
рики"” на русском языке для Европы 
работает в следующие часы на таких 
частотах: 

04.00 — 05.00: 5985, 6020, 6085, 
7110и 7270 кГц; 
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19.00 — 20.00: 6140, 7170, 7270, 
9690 и 11 710 кГц; 

20.00 — 21.00: 6060, 6140, 7170, 
7270, 7280, 9585, 9690 и 11710 кГц; 

21.00 — 22.00: 6060, 6085, 6140, 
7170, 7270, 7280 и 11710 кГц. 

Для районов Сибири и Дальнего 
Востока на русском языке с 09.00 до 
11.00 на частотах 11930, 15150, 
15445 и 17865 кГц. 

На украинском языке: с 05.00 до 
06.00 на частотах 7200, 9670, 9715 н 
9740 кГц, ас 21.00 до 22.00 на 6125, 
7180 и 9715 кГи, а также по радио- 
станциям 3-ей программы украииско- 
го радио "Р.Муз”. 

РОССИЯ, МОСКВА. Р.России, 
кроме неизменных длинно- и средие- 
волновых частот, сльшша также на ко- 
ротких волнах угром и днем на часто- 
тах 6110, 7200, 7250, 9720, 11 720, 
11 990 и 12 045 кГц, вечером - на 
5910, 5980, 6060, 6125, 7145, 7340, 
9720, 11 905 кГц, а также в режиме с 
однополосной модуляцией (ОПМ) на 
верхней боковой полосе (ВБП) в раз- 
ное время суток на частотах 6805, 
7970, 8005, 12 175 и 18 870 кГц. Так- 
же в режиме ОПМ на частотах 13370 
и 6322,5 кГд в эфире слышна Между- 
народная служба московского радио 
на английском, французском и не- 
мецком языках. Р.”Надежда" в течение 
дня работает на частотах 5935, 6045, 
6075, 6185, 7160, 7355, 9490, 9525, 
95Ть, 9730, 9775, ЭЗЗЕЬО 
11705,11965, 12005, 12 010, 15 435 
и 15 460 кГц. Следует напомнить, что 
ведущие передач и персонал редакции 
Р.”Надежда" - в основном женщины и 
содержание передач также ориенти- 
ровано преимущественно на женскую 
аудиторию. Надо заметить также, что 
частотное расписание работы россий- 
ских коротковолновых радиостанций 
удивительно непостоянно и может 
быть изменено в любой момент по не- 
понятным причинам и без объявле- 
ния, что создает большие неудобства 
для радиослушателей. Постоянно про- 
исходят перестановки частот между 
службами и программами, а некото- 
рые исчезают из эфира вообще, что, 
очевидно, можно объяснить, с одной 
стороны, постоянно возрастающими 
экономическими трудностями, а с 
другой -- сменой приоритетов. 


ОХ-ИНФОРМАЦИЯ 


ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ. 14 октяб- 
ряс 20.00 до 23.00 на частоте 11 902 кГц в 
эфире была специальная ежегодная пере- 
дача для ОХ-истов всего мира, которая ста- 
ла ужетрадицией и рассматривается люби- 
телями дальнего приема как своего рода 
конкурс. Для этой цели использовался во- 
синый связной передатчик с модуляцией на 
одной боковой полосе, так как единствен- 
ная вещательная радиостанция о-ва Св. 
Елены работаст на средневолновой частоте 
1545 кГц. Во время передачи разыгрыва- 
лась лотерея, задавались вопросы, а веду- 
щий Тони Лео отвечал на телефонные звон- 
ки слушателей. В Киеве передачу можно 
было принимать (с большим трудом) на фо- 
несильной помехи от радиостанции с моду- 
ляцией типа "зуммер”, которая в другие 
дни, почему-то, здесь не сльшина. В ответ на 
нисьма радиолюбителей с рапортом о при- 
еме станция высылает (©05].-карточку. Ад- 
рес: “Кад1о 51. Наепа”, Тре Сазе1, 
]Датезюут, 50. АНапис Осеап. Следующая 
такая передача должна состояться ровно 
через год. 

Ю.Павлов из г.Макеевка Донецкой 
обл. сообщает, что радиостанция "Голос 
Свободного Китая” из 'Гайбэя (Тайвань) на 
русском языке снова работает на частоте 
9955 кГц с 17.05 до 18.05. Некоторые из 
радиостанций, принятых им: Р.Армении в 
15.30 па 4785 кГц; Р.Азербайджана еже- 
дневно с 15.00 до 15.15 на 1476 кГц; "Голос 
России" в 13.00 на 1467 кГц; "Голос свобод- 
ной Чечни" на 1089 кГц (очевидно красно- 
дарский передатчик) — время не указано; 
с 13.00 на 1233 и 1305 кГцР."101"иР."Воз- 
рождение" соответственно; с 00.00 до окон- 
чания на частоте 1206 кГц принимал 
Р.”Эхо Москвы", с 17.00 — русскую службу 
"ВВС" на частоте "Мастер Радио” 612 кГц. 
Прием производился на приемник "Ишим- 
003” и наружную антенну "“диполь- 
У\УГМРОМ” 12+6 м. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Коммерческая 
радиостанция "Атлантик 252” с програм- 
мой популярной музыки, предназначенной 
для возрастной категории слушателей от 18 
до 34 лет, слышна в ночное время на длин- 
новолновой частоте 252 кГц с помехами от 
Р.”“Алжир-канал 3". 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ, АБУ ДАБИ. "Голос ОАЭ” с 
22.00 до 24.00 на английском языке работа- 
ст на частотах 9605, 9770 и 11 885 кГц. 
Передается чтение "Святого Корана", попу- 
лярная западная музыка, новости. 

КИТАЙ. Центральная народная ради- 
овещательная станция (СРВ 1) на китай- 
ском языке слышна в 22.30 на частоте 
3220 кГц. 
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На шкале приемника — весь мир 


КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВИТЬ РАПОРТ О 
ПРИЕМЕ 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ 


Многие любители ОХ-инга вещатель- 
ных станций увлекаются коллекциониро- 
ванием так называемых ОЗТ.-карточек (по 
аналогии с радиолюбительской связью), 
которые высылаются радиостанциями (ра- 
диовещателями) в качестве подтверждения 
рапорта об их приеме. Эти карточки пред- 
ставляют собой обычно очень красочные, 
живописные открытки с титрами и техни- 
ческими особенностями радиостанции, с 
видами той страны, которая их высылает. 
Кроме карточек могут быть высланы раз- 
личные вымпелы, наклейки, расписание 
передач и т.п. Составление же рапорта и 
отсылка его на радиостанцию — вопрос до- 
вольно сложный для начинающего. Для об- 
легчения освоения этого процесса мы при- 
водим рекомендации ОХ-редакторов 
радиостанций "Голос России” Павла Ми- 
хайлова, Р.Канады Маии Каминской, 
справочника "М\КТИ" и др. 

Прежде всего, в рапорте указывается 
точное название станции, в адрес которой 
он будет направлен. Затем необходимо про- 
ставить дату приема, причем название мс- 
сяца лучше написать словом, а не цифрой, 
чтобы не было путаницы между месяцем и 
числом. так как в некоторых странах снача- 
ла указывается месяц, затем число, потом 
год. Время целесообразно всегда указывать 
всемирное координированное ОТС или 
гринвичское СМТ (что одно и то же), при- 
чем надо указать время начала и окончания 
приема. Чем дольше вы слушали станцию, 
тем объективнее ваш рапорт, потому что за 
этот промежуток времени условия прохож- 
дения радиоволн могли значительно изме- 
ниться, что вы в рапорте и отметите. Многие 
станции работают параллельно на несколь- 
ких частотах, поэтому необходимо указать 
в рапорте максимально точную частоту, на 
которой вы слушали данную передачу. Это 
поможет станции сразу понять, о каком 
именно передатчике идет речь. 

Затем несколькими конструктивными 
фразами описывается содержание прослу- 
шанной передачи, чтобы станция была уве- 
рена втом, что вы действительно ее приня- 
ли в данный день и в данное время. Не 
забудьте написать, какой у вас приемник 
(его тип, марку или номер модели) иантен- 
на (телескопическая, комнатная, наруж- 
ная — какого она типа и каковы ее разме- 
ры). И, наконец, самое важное — оценка 
качества приема. 

Самое широкое распространение пол- 
учила пятизначная система 5$1МРО. Первая 
оценка, обозначаемая латинской буквой $ 
(51рпа!Згетщв) ‚оценивает по пятибалльной 
системе силу сигнала: 

5 — отличный сигнал; 

4 — хороший; 

3 — посредственный; 

2 — плохой; 

1] — едва слышимый. 

Другими словами, если сила сигнала 
сравнима с сигналом вашей местной стан- 
ции, то она может быть оценена на 5, а 
когда сигнал еле-еле сльицен — ставьте 1. В 


определении этой оценки может помочь . 


имеющийся в некоторых приемниках ин- 
дикатор уровня сигнала — так называемый 
3-метр, который имеет градацию шкалы от 
1 до 5 или от 0 до 9. 

Вторая оценка 1 (Пиейегепсе) — это 
уровень интерференционных помех, т.е. 
помех от других станций: 


5 —- отсутствие номех; 

4 — слабые помехи; 

3 — умеренные; 

`2 — сильные; 

| — очень сильные. 

Мешающие станции могут работать 
как влом же, так и всоседних каналах. Если 
помех нет вообще, то вторая цифра вашей 
оценки будет 5; если помеха проявляется 
лишь как легкий фон, который практиче- 
ски не мешает вам слушать передачу, то 
можно поставить 4; если начинает мешать, 
новы всееще всостоянии понять, о чем идет 
речь — 3; а 1 означает, что мешающая стан- 
ция слышна лучше полезной. Кстати, эта 
информация очень важна для инженеров, 
занимающихся выбором частот. Крайне по- 
лезно отметить, были ли помехи непосред- 
ственно на данной частоте или же на сосед- 
них. В любом случае очень хорошо назвать 
мешающую станцию и ее точную частоту. 
Если же трудно определитьее название, то, 
по крайней мере, желательно указать, на 
каком языке она вещает. 

Следующая оценка обозначается бук- 
вой М (№015е) и выражает уровень шумов в 
эфире (прежде всего атмосферных и про- 
мышленных), проявляющихся в виде тре- 
сков, щелчков и шорохов. Оценивается 
аналогично [. 

Буквой Р (Ргорарайоп) обозначается 
оценка устойчивости прохождения радио- 
волн, характеризуемая отсутствием или на- 
личисм периодических замираний, затуха- 
ний сигнала, когда он звучит то громче, то 
тише. В баллах оценивается так же, как и 
две предыдущие оценки: если сигнал ста- 
бильный, а стрелка индикатора уровня сиг- 


нала не двигается, то можно смело ставить . 


5; если колебания сигнала незначительны и 
не мешают приему — можно поставить 4; 
если они глубже, но вы всееще можете сле- 
дить за содержанием программы, то следу- 
ет поставить 3, ноесли замирания настоль- 
ко глубокие, что вы не в состоянии уловить 
даже о чем идет речь, то тогда приходится 
ставить 1. При выставлении этой оценки 
можно также ориеитироваться на оценку 3, 
т.е. если сигнал по уровню падает, напри- 
мер до 3 баллов, то оценку Р можно выра- 
зить тройкой и т.д. Наиболее добросовест- 
ные ОХ-исты отметят в рапорте частоту 
замираний в единицу времени. 

И наконец самая последняя пятая оцен- 
ка — это буква О (ОуегаЙ теги) — общее 
качество. Мнения относительно нее разде- 
ляются. Некоторые энтузиасты дальнего 
приема считают, что если один из показа- 
телей оценен, например, на 3, то и общая 
оценка не может ее превышать. Другие, бо- 
лее либеральные, считают, что если вам 
удалось принять все детали прослушанной 
программы, то за общую оценку можно 
принять 4, даже если среди других показа- 
телей была 3. Здесь допускается индивиду- 
альный подход, если он, конечно, остается 
пределах здравого смысла. Вот еще один 
совет — выставляя ее, забудьте на время обо 
всех остальных показателях и оцените при- 
ем так, как будто в вашем распоряжении 
только одна цифра. В баллах этот показа- 
тель оценивается следующим образом: 

5 — отличное качество; 

4 — хорошее; 

3 — посредственное; 

2 — плохое; 

| — радиоприем невозможен. 

Для радиолюбителей в некоторых стра- 
нах, например в Канаде, помимо $УМРО 
применяется сокращенный вариант систе- 
мы оценки качества приема ЗО, т.е. изве- 
стныеуже М епа|, Имегегепсе и Оуега|. При 
этом форма представления результатов на- 
блюдения особого значения не имеет. Необ- 
ходимо лишь указать дату приема, время, 
частоту и, по возможности, подробные све- 


дения о выявленных помехах. В качестве 
эталонного при оценке кодами $1МРО и Ю 
можно взять сигнал мощной местной стан- 
ции, которую вы принимаете чисто, без за- 
мираний, помех и искажений. Это будет 
оценка, состоящая из одних нятерок. Кста- 
ти, рапорт о приеме — это чисто техниче- 
ский документ, поэтому содержание при- 
нятой передачи никак не должно влиять на 
объективность выставления оценок. Ваши 
соображения по поводу содержания пере- 
дачи можно изложить на отдельном листке 
бумаги и адресовать его в редакцию, автору 
или ведущему программы. 

Профессионалы для описания качества 
сигнала применяют также восьмизначный 
код УЗ МРЕЕМО, отличающийся от ире- 
дыдущего наличием еще трех характери- 
стик: Е (частота замираний): 5 —- замира- 
ния отсутствуют; 4 — медленные замира- 
ния; 3 — умеренные; 2 — быстрые; |1 — 
очень быстрые. 

Е (качество модулянии): 5 — отлич- 
ное; 4 — хорошее; 3 — удовлетворительное, 
2 — неудовлетворительное; 1 — плохое. 

М (глубина модуляции): 5 — макси- 
мальная; 4 — хорошая; 3 — удовлетвори- 
тельная; 2 — неудовлетворительная или от- 
сутствует;: 1 — непрерывная перемоду- 
ляциЯя. 

>лапорт следует посылать по тому адре- 
су, который объявляет станция. Никаких 
добавлений в адресе делать не надо. Для 
надежности желательно его написать на 
двух языках: на языке страны назначения и 
на русском, указав в правом верхнем углу и 
подчеркнув красным цветом название этой 
страпы. Если написание адреса па ино- 
страином языке вызывает большие затруд- 
нения, то можно это сделать на языке меж- 
дународной почты — французском. 
Обратный адрес лучию всего писать в рус- 
ском чтении, но заглавными латинскими 
буквами. Рапорт, посылаемый за границу, 
должен быть составлен на языке страны, 
которой принадлежит радиостанция, на 
языке ее вещания или по-английски, так 
как инжеперы технических служб могут и 
незнать вашего родного языка, а работники 
редакции вовсе не обязаны эти рапорты пе- 
реводить. 

Гели вы пишете рапорт на радиостан- 
цию, предназначенную для местного веща- 
ния (Ноте Зегуке) , то для оцеики качества 
приема код ЗИ\РО не нужно применять — 
опишите это своими словами, а в конверт с 
рапортом не забудьте вложить другой, с 
точным обратным адресом, с марками на 
достаточную сумму, если это разрешается 
правилами почты вашей страны, или с 
международными ответными купонами 
(ВС). В международные радиовещатель- 
ные службы Итегпайопа! Вгоадсазегз) об- 
ратные аксессуары можно не высылать, хо- 
тя и желательно. 

В заключение отметим небольшой 
юбилей — нашей рубрике исполнилось 
полгода. Пора, очевидно, подвести некото- 
рый итог. Наша новорожденная сделала 
свои первые шаги и, естественно, нуждает- 
ся в поддержке со стороны и в корректиров- 
ке своего дальнейшего движения. Положи- 
тельные результаты, наверняка, есть, хотя 
и недостатков, наверное, немало. Нет со- 
мнения, что и мнения читателей будут са- 
мыми разнообразными. Если вы желаете 
высказать свои критические замечания и 
конструктивные предложения, то напиши- 
те, пожалуйста, в редакцию или позвоните 
— мы будем очень благодарны. Кроме того, 
если вы имеете информацию для использо- 
вания в рубрике. мы с удовольствием ею 
воспользуемся. 


Желаем вам хорошего приема 
и много ОХ. 


4 РадюАматор.—1994.—№12. 
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Ф.Жулпанов, проживающий в распо- 
ложенном в “радиотени” молдавском по- 
селке Тараклия, для организации местного 
минителецентра использует простейший 
ретранслятор, состоящий из антенного 
усилителя, ДМВ конвертера типа КТК-2 
36/6 и усилителя мощности, схема которо- 
го показана на рис. 1. Это четырехкаскад- 
ный широкополосный усилитель, каждый 
каскад которого отделен от других экран- 
ными перегородками. Налаживание за- 
ключается в подборе резисторами, вклю- 
ченными в базовые цепи транзистооов и 
отмеченными звездочками, токов коллек- 
тора 15 мА для первого каскада, 20 мА - для 
второго, 25 МА - для третьего и 40 мА - для 
четвертого. Нодстроечные конденсаторы 
С1 - С4. настраивают по максимуму коэф- 
фициентов поредачи каждого каскада и 
максимуму излучения вантенну. С указан- 
ными на схеме номиналами усилитель рас- 
считан на работу в верхней части метрового 
диапазона (6... 12 каналы). Катушки намо- 
таны проводом диаметром 0,8 мм, диаметр 
намотки 8 мм. Антенный контур настраива- 
ют в резонанс в последнюю очередь при 
подключенной антенне конденсатором С©5 
("Радиолюбитель" №7/94, с.4,5 }. 

Стабилизатор-регулятор частоты вра- 
щения коллекторкых электродвигателеи 
мощностью до 300 Вт (рис.2) разработал 
Д.Пухаев из Бреста. С увеличением на- 
грузки разность “сглаженных” цепочками 
В3С4, К4С5 потенциалов на входе диффе- 
ренциального усилителя (\У12, У13) умень- 
шается, что приводит к увеличению тока 
коллектора У12, увеличению тока заряда 
конденсатора СЗ и более раннему срабаты- 
ванию аналога однопереходного траизисто- 
ра (\У9, \У10), управляюлцего включением 
тиристора \6. В результате этого эффек- 
тивное значение напряжения на двигателе 
увеличивается, стабилизируя его частоту 
вращения. Исходную частоту вращения 
можно регулировать в широких пределах 
резистором В9 { "Радиолюбитель" №7/94, 
СЗ, 2). 

Нижегородцы А.Белин, Е.Букварев и 
А.Гречихин обнаружили, что далеко не все 
логические элементы КМОП-структуры 
работают устойчиво в режиме линейного 
усиления (этот режим не предусмотрен ТУ, 
но довольно широко используется в люби- 
тельской практике ввиду своей простоты и 
экономичности). Элементы, которые луч- 
ше всего работают в “цифровом” режиме, 
имеют дополнительные буферные усилите- 
ли, которые повышают их нагрузочную 
способность, но приводят к самовозбужде- 
нию на частотах 2...10 МГн при попытке 
“загнать” их в линейный режим. Лучше 
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всего работают в “аналоговом” режиме 
микросхемы К561ЛЕЗ, К561ЛЕ6б, 564ЛЕЗ, 
564ЛЕб, К561ЛЕ1О, К56б1ЛН?2 ("Радиолю- 
битель" №7/94, с.45). 

Конструкция ТВ-антенны, предло- 
женной И.Григоровым из Белгорода, не 
отличается высоким усилением (оно в не- 
сколько раз меньше, чем у диполя}, но не- 
заменима при наличии переотраженного 
сигнала, который зачастую портит изобра- 
жение даже в непосредственной близости 
от телецентра. Она состоит ( рис.3 ) измало- 
габаритной петли из коаксиального кабеля, 
засунутой в... металлическую консервную 
банку. Такая антенна практически не при- 
нимает сигнал с “глухой” стороны консер- 
вной банки, которую необходимо напра- 
вить на объект, переотражающий сигнал 
телецентра - это может быть дом, гора ит.п. 
("Радиолюбитель" №8/94, с.4).. 

Этот же автор предлагает и способы 
улучшения широкораспространенных 
ДМВ-антенн типа “тройной квалрат”, со- 
стоящих из трех рамок, первая и последняя 
из которых замкнуты, а кабель подключен 
к средней рамке. Увеличить эффектив- 
ность такой антенны на краях диапазона 
ДМВ можно, разрезав крайние рамки и со- 
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единив параллельно все рамки открытой 
линией из двух проводников диаметром 0,5 
мм с расстоянием между проводниками 8... 
10 мм. Если же коаксиальный кабель под- 
ключить к наименьшей рамке, а остальные 
соединить перекрещивающейся двухпро- 
водной линией, то получится простейшая 
логопериодическая антенна, обладающая 
еще большей эффективностью и широко- 
полосностью (“"Радиолюбитель" №8/94, 
С.4 ). 

Электронный термометр (рис.4) кон- 
струкции А.Кухаренко из Гродно обеспе- 
чивает измерение температуры в диапазоне 
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Дайджест 
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®3 - установка 50 2рад 
К5 - установка б град 
Рис.4 


от -50 до +50 град. Цельсия с погрешностью 
не более 0,3 градуса. В качестве датчика 
температуры применены два диода КД1О2, 
а значение температуры отоЗражается 
микроамперметром с пределами измерения 
50-0-50 мкА (с нулем несередине). Рези- 
стором В6б устанавливают напряжение 4,3 
В на верхнем по схеме узле, резистором В5 
балансируют мост, устанавливая нулевое 
показание микрозамиерметра при сопри- 
косновении диодов УО]1, УО2 с тающим 
льдом, а резистором КЗ калибруют прибор 
при температуре +50 градусов, погрузив 
датчики УП1, УО2 в воду, температуру ко- 
горой необходимо контролировать ртутным 
термометром ("Радиолюбитель №8/94, 

с.27, 28). 

Емкость конденсаторов от 10 до 10000 
пФ позволяет измерять прибор О.Долгова 
(рис.5 }. Он состоит из задаюнхего генерато- 
ра частотой 1 МГц (ООТ.1, 001.2), делите- 
ля частоты (202.1, ОО2.2}, дифференци- 
рующей цепи С2В5, одновибратора 
{0р1.3, 2О!.4), длительность импульса на 
выходе которого пропорциональна емкости 
проверяемого конденсатора, и измеритель- 
ной цепи из резисторев К8 - В 13 и стрелоч- 
ного прибора РА! стоком полного отклоне- 
ния 100 мкА (можно использовать и 
авсметр в режиме измерения тока). Рези- 
стором В13 при калибровке устанавливают 
стрелку измерительного прибора на нуль 
при отсутствии конденсатора на зажимах 
“Сх”, а резисторами В8 - В!2 калибруют 
каждый из пяти пределов измерения, под- 
ключая к зажимам “Сх” конденсатор с за- 
ведомо известной емкостью (“”Радио" 
№9/94, с.22). 

Электронный переключатель с зазщи- 
той от “дребезга” и “памятью” активного 
канала (рис.6), предложенный А.Гнуси- 
ным из поселка Протва позволяет комму- 


тировать как цифровые, так и аналоговые. 


сигналы. В последнем случае вывод 7 мик- 
росхемы ООб целесообразно соединить с 
источником постоянного напряжения -7,5 
В, тогда устройство будет коммутировать 
аналоговые сигналы напряжением от -7,5 
до +7,5 В ("Рабио" №9/94, с.35). 
УКВ-конвертер, разработанный 
В.Степановым из Санкт-Петербурга 
( рис.7 ) отличается тем, что преобразует как 
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Рис.6 
“нижний” УКВ-ЧМ 
диапазон (65,8... 73 
МГц) в “верхний” (7 809 и Бе 
- + 
ЦНЕ-ЕМ (88 а 108 и д С | ри (ет бевке ЗИГ) 
МГц) ‚ так и “верхний” 4 ам Т ^ 45 
в “нижний”. Таким Би ’ р 
образом, обесиечива- #2 4 
ется возможность при- “© ( 
ема радиовещатель- Е | #5 УГИ, УТ? ИТ755 
ных станций “нашего” - 25 ПМЕ 27 
К ДИТРНИе 74 8 == 2287 


УКВ диапазона на им- 
портные приемники и 
наоборот. Достигнуто 
это выбором частоты 
гетеродина (УТ2) рав- 


чрисмымкы 


Рис.7 
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+52 


Рис.8 


ной 22 ... 35 МГы, которая обеспечивает 
“суммарное” преобразование частоты 
УКВ-ЧМ в ОНЕ-ЕМ и “разностное” ЧНЕ- 
ЕМ в УКВ-ЧМ. Кроме того, данный конвер- 
чер не требует дополнительной антенны: 
благодаря оригинальному схемному реше- 
нию входной сигнал (снимаемый с антен- 
нь) лоступает на базу УТТ через конденса- 
тор СИ, а преобразованный по частоте 
снимается с коллектора УТ] и подается на 
антенну приемника через конденсатор С2. 
Катушки Ы и ©2 содержат соответственно 
2 и 7 витков и намотаны проводом ПЭВ- 
0,27 на общем каркасе диаметром 8 мм из 
злектреизоляционного (полистирол, орг- 
стекло) материала ( "Радио" №10/94, с.13). 
На рис. 8 изображена схема ппреобразо- 
вателя постоянного напряжения 12 Ввпе- 
ре^еннсе 36/127/220 В частотой 50 Гц, 
ралработанного А.Филипповым из Кали- 
нинграда. Устройство обеспечивает мощ- 
ность в нагрузке до 290 Вт и состоит из за- 
даюткего генератора частотой 100 Гц (УТУ, 
УТ2), триггерного делителя частоты на 2 
(УТ5, УТб), предварительного (УТЗ, УТ4, 
УТ7, УТ8) и оконечного (УТ9, УТ1О) уси- 
пителей мощности. Трансформатор Т1 вы- 
полнен на магнитопроводе 116*20, его 
первичная обмотка содержит 2*200 витков 
ПЭВ-1 0,47, вторичная 2*50 витксз ПЭВ-1 
0,72. Трансформатор Т2 выполнен на маг- 
нитопроводе 1140*40, первичные обмотки 1 
'У содержат по 45 витков ПЭВ-1 1,88, 
причем обмотки Ги И, Ш и ТУ соединены 
попарно параллельно. Секции У.1, У.2 вто- 
ричной обмотки У содержат 145 и 375 вит- 
ков ГГЭВ-1 0,72, а секция У.3 - 380 витков 
ПЭВ-1 0,51. Транзисторы УТ9, УТТО уста- 
ловлены на теплоотводы площадью 100 
см_2. КПД преобразователя - порядка 80%. 
Налаживание сводится к установке рези- 
стором В6 частоты задающего генератора, 
равной 109 Гц ("Радио" №10/94, с.28,29). 
Для любителей спутникового телеви- 
ления публикуем продолжение таблицы с 
информацией о программах, передаваемых 
спутником АЗТВА, которую опубликовал 
чешский журнал “5{егео & у4ео” (1994, 
№1/2, с.63,64). Время вещания указано 
ОТС (бывшее гринвичское), поднесущие 
стереофонического звукового сопровожде- 
ния 7,02/7,2 МГц. Для ряда платных кана- 
лов указан снособ кодирования. 


О рав поиококим арене толь" 
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№ 


КВ+УКВ 


Любительская связь и радиоспорт 


Ведущий рубрики А. Перевертайло, ОТ40М 


ОХ-ИМЕРО 
(Бу 0Х70№) 


О5Г.-тапарег$ 


1 В1АВ - СОТХ 
ЗА2ТЕ - ЕбЕМО 
ЗА5ОТЕ - ЗАРЕ 
ЗВЗЕТ - К8РУО 
ЗО2СА - 14А! 
302УМ - 7А2\ 
3С1Х - СЕПОМ 
ЗХОРЕХ - НН2НМЕ 
320АК - ЗР8ВУН 
32010А - ЗР6ТРМ 
4КЗЕ - ОАЭАВ 
4К9\! - 016КУА 
4ТОТА - ЗР1 ВВ 
41ЛАА - СТС 
АТЛЕТ, - 4Х6ОЕ 
41.50 - СТ1!СЯ 

4$ 70А - УЗНМК 
4ТО5Т, - ОАЗЕ\М 
5НЗЛ - ОК9МА 
5№0СС - Е2УТ 
5В8КН - \ВЗЕГО 
507У - СЗОРМ 
5\8 ВТ, - УН2АВИ, 
5\ЗВУ - АЗЕВУ 
5\8НК - Е2бУН 
5\8 ТА - №2071 
бУ1А - 6\61\ 
7О07ЕМ - СОТА$ 
7О7ХТ - ОМ5МТ 
7Х2СВ - 1501УМ 
8РбОУ - КО9С 
ЗРОНВ - ММ! ЗЕ 
9А4АА - 4М2АА 
9С1В} - С4ХТА 
9С1МХ - 4Х4МХ 
9С1\Т - К1$ЗЕ 


В 1994г. журнал "РА" опубликовал 
более 1000 О51Г-тапавегх и адресов 


92С\ - ТЕ2ХТ7 
9М1АУ - ААЗАУ 
9№10В -1С1СОВ 
9О5ТЕ - $ЗМОВЕ] 
905ТВ - ТКОРНУ 
9Х5ЬРСР - Е5РУ! 
9Х55МУ - ТЮ8$МУ 
А220Х - МЕВУ 
А22ЕХ - №4СР 
А22ММ - \АЗОС 
АЗ5М\ - УК2ВЕХ 
АЗ50С - 62КОМ 
А25МВ - УК9М$ 
АЗ5М - Е7ОЕЕ 
Аб1АЮ - \В2МО 
АН8АЕ - ААбТВ 
АНЗЕ - С47У] 
АНОТ - 3АбВ$М 
ВООК - ВУ2КИ 
ВООМ - ВУ2К1 
В7/1 ОТ, - ВУ1ОН 
В740Н! - ПУВГ, 
С5ЗНС - УЗНМК 
СЗ5НС - УЗНС\ 
С5ТА - \ЗНМК 
СО7КК - 0150СА 
О2ТТ- ОМ5МТ 
О2Е\ - ОтЗКВО 
О25$А - ЕбЕМО 
ОЗС - ЕбЕМО 
ЕАСК - ЕМСК 
ЕХОА - РЕ8\$ 
ЕХОУ - РЕ8\$ 
Н23\\ - 584% 
ЛУЧЕ -ТААТМ 


различных РХ-станций. 


Ждем Ваши письма с новой инфор- 


мацией. 


20 


1ОТА МЕМ/$ 


(шх ПУ5ХЕ) 


С 7 по9 октября 1994 г. в Лондоне про- 


ходила встреча коротковолновиков-акти- 
вистов диплома 1ОТА. На конференции бы- 
ли утверждены изменения и дополнения в 
список островов ПОТА. Украину на ГОТА 
НАМУЕМТТЮМ представлял Виктор Руси- 
нов, ИГ8Е. 


Изменения и дополнения в 
списке островов на диплом ЮТА 


ЕО-164: ТКТМ - СоОв$ЗсСА 
СОАУТАТ, 131. - выделены из состава Е-014 
(САУА!Л.О, КАТИМО, НМОССИПТАВОГА, 
ВВ0/7л, ЗРЕВООТО, РАМА, РОВЮКАССЛА, 
ВАЦОУО). 

ЕЦ-165: 150, 1МО - ЗАВОГМГА 
СОАЗТА1Т, 14. - выделены из состава ЕД-024 
(5.РТЕТВО, АЗ ПМАВА, 5.МАСАВ1О, МАГ, 
ОГ УЕМТВРЕ, ЗЕКРЕММТАРА, МОГАВА, 
МОВТОВТО, ЗОЕЕ). 

ЕО-166: ГТ9 - $9СиИхХ СОАЗТА, 19. - 
выделены из состава ЕО-025 (СОВВЕМЛТ, 
ЗТАСМОМЕ, ЗСОГА, СОВВЕМТТ, 
АЗПМЕТЛЛ, ЕЕММУМЕ, РОВВЮТ, ТОМСА) 


Е(-167: СТ - РОВТОСА1, СОАЗ$ТАТ, 
1$1|. - выделен из состава ЕО-145 
(РАЗЗЕСОЕНЮРА) 

ЕО-168: ТЕ - СЕГАМО СОА5ТАТ, 1. 
- СВЕМ/Л, ЕГАТЕУ 

А$-116: В$7 - НОУАМСУАМ 151., 


ЭСАВВОКОЗСН ВЕЕЕ 
А$-117: ДА - НОМ$НО СОАЗАЦ, 19. 
(ЗАОО, ПЗНМА, АМАЛЗНМА, 


МОМОУШМА, ЕТО ЛМА) 

МА-198: УОТ - МЕ, СОАЗТАЬ 141. 
(ЕОСО, СНАРЕГ, Т\УПДАМСАТЕ, 
ЕМВВАМКУ) 


МА-199: Е$ - ТИМТАМАВВЕ 191. 
МА-045: ХЕ - исключен САМСЦМ 14. 


ОС-201: 21 - МЕВСОКВБУ, РООВ 
КНЮНТ$, ЗОСАВ ТГОАЕ, НЕМ, МОКО 
НИМАМ, Т.С.ВАВВЮТЕВ, АТСОПШЕ$, 
РЕКТО, МАЩЕКЕ, РОМОТ, СОМЕВ 


ЗА-071: РУО - выделены из состава ЗА- 
028: АУЦОКЕОО 1&., ЗАМТО АМАРО 19. 


ЗА-072: РУ8 - выделен из состава ЗА- 
025: САЛ] 1$. 


ЗА-077: РУ1 - выделен из состава ЗА- 
029: ЕАЗТ ЗАМТАМА 141. 


Осенняя активность 


МА-201 - СОЭОТА 
ОС-061 - АЗ 5$$ 

ОС-137 - УКАЕМУ 
ОС-141 - УКЗВУ/ 

]С-201 - 711ВА1, 716 А 
$А-068 - 8В1ТТ 

З$А-073 - ОА5 ЛКЛЕОС 
$А-074 - ОАЗ /ЛК1ЕРС 
$А-075 - ОА2 /1К1ЕОС 


ЕО-075 - $У1МЕ 
ЕО-110 - 9А /218ОР/р 
ЕП-146 - РАМ 
Е0-168 - ТЕ4 /$5М6СА$ 
А$-075 - ХХОТХЕ, 
ХХУТХ$ 

МА-090 - КМ6бОЦ 
МА-198 - И6КУВ/р 
МА-200 - ХЕЗ /ХЕЗЕКК 


ДИПЛОМЫ 


Новости для коллекционеров 
дипломов 


\УАЧ-СОМРЕТИТОМ 


\\АЦ # 39 0 5-Т-427 А.Задворный, 
г. Хмельницкий 

\У/АЦ # 40 ОАЗ2ВО Ф.Шаповалов, 
Белгородская обл., Россия 

\УТАЧЦ # 41 ОТ5ЗВР В.Кущ, 
г.Севастополь 

У\/АП # 42 ОВ7ОТ С.Береснев, 
г.Обухов 

\!АЦ # 43 ВХ! АВ В.Марков, 
г.Санкт-Петербург, Россия 

УАЦ # 44 ОТОУС М.Самотюк, 
пгт.Путыла, Черновицкая обл. 


Наклейки: 
ОМЕ ПАХ - 05-Т-390 
3.5 МН255В -0$-Т-390 
7 МН: 5$В - ОТОНр 


МКОХС АУАКО - Тие Мотегп 
КуизПи ОХ СШ выдает диплом за ОЗО с 20 
различными радиостанциями мира, из по- 
следней буквы позывных которых состав- 
ляется фраза: "МОТНЕВМ КУО$НИ ОХ 
СПОВ". Засчитываются связи на любых ди- 
апазонах любым видом излучения. Заве- 
ренная заявка (без ОЗГ.) и 5 №С’$ высыла- 
ются по адресу: МКОХС А\’АЕО тапарег, 
Р.О.Вох 11, УА\/АТА, КТГА КУОЗНИ, 805, 
ТАРАМ. 


ТТТС - телеграфный клуб "ТЕВО 
ТАВАЗАКАРЕТЕТЕСКАЕГА" из Бразилии 
за десять ОЗО с различными штатами Бра- 
зилии и со всеми континентами мира. Бра- 
зильские префиксы должны быть РР1. За- 
считываются связи только телеграфом на 
любых диапазонах. Заявку и 10 В С’5 высы- 
лают по адресу: ТТТ Амаг4-тапаврег, 
Р.О.Вох 132, УГГОМА-Е5-ВВАЗП,, 29001. 


ВКСУ’ АУТАЕО - диплом телеграфно- 
го клуба Сан-Пауло выдается за ОЗТ./$ УТ, 
телеграфом с 15 различными штатами и 
территориями Бразилии, включая 
ЕЕВМАМОО ОЕ МОВОМНА и ТЕПМОАРЕ 
151. Соискателям диплома ВЕСУ! необходи- 
мо иметь СУУЗР А\МАКО. Засчитываются 
связи СУ на любых диапазонах. Заявку с 
указанием номера С\ЗР и 10 18 С’5 высы- 
лают по адресу: Амаг4 тапавег, Р.О.Вох 
7068, 01051-ЗАО РАОГО, Ъ.Р. - ВгазИ. 


УНЕСУУ 250 - УНЕ СУ 125 - диплом 
международного клуба телеграфистов 
АССУ/ за ОЗО телёграфом на диапазонах 
144 МНри выше. За календарный год необ- 
ходимо установить 250 (125) О$ЗО СМ. За- 
считываются любые связи телеграфом: ме- 
стные, в соревнованиях, ЕМЕ, метеоры, 
через спутники и т.п. Заявки на эти дипло- 
мы и э ВС’5 высылаются по адресу: Тот 
Вой, ОТ.2МВУ, Всвагд \Уаёпег Э1г.11, 8502 
- ЛВМООВЕ, СЕВМАМУ. 
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КВ+УКВ 
Условия дипломов, 
опубликованные в 


"РА" в 1994 г. 


РА-1/94: МАИ, УИмии$, МАЕ,| Новости для радиоспортсменов 
\АВА, ОС\С. ВО$$1А С\, ОВР 
СОИМТВ!Е$, ОВР МАС, \МАССУ\У-М, 
СРС\У, \МУОХС 

РА-2/94: Тне УАЗНИУСТОМ ТОТЕМ 
А\АВО, НАСЕМВЕСК ПТРГ.ОМА, СМВ, 


Соревнования 


Календарь основных соревнований 
по радиосвязи на КВ (1 полугодие) 


ВЕРАМ, СМР Январь 
РА-3/94: С\ У1Т,, С\1000, С\2000, | | 
С\!5000, ТТТА, ТТТВ, $ГА, ВАЛС, | 1 января- п а - СМ 


РАММОМТА, ЕМ\МА 


РА-4/94: СС$, КОБЗАР, НЕГО| цеЕкЕКО и 
Л\УАВО, \ЗА, ВЗА\М, ВЛСАМ/, ПС 77, ея а, 
ГОПАК, ТТ$А, ВВС\ Ито и - 

РА-5/94: зг-ох, СОА о ОМИ 
\УМВТ, АМУТЕВОАМ, 01.0100, 01.0200, - ИВА СОМТЕУТ - $$В 
ОТО 40 МЕТЕЮ, ОТО СЮОМ...СОЕО - ВЕЕ СОМТЕУТ - СУ 

РА-6/94: ОТО 10 МЕТЕВ, ОКУ ОГО, 

ОЕ СНЕ-5НЕ, 19790) Н, ВТА, \-СОВРС-А, Февраль 
ОВР-МАЗТЕВ, ВАУ ОЕ РЕЕМТУ 
| о ЗОР, ТАб, 6Х6, ИОХРЕ, | о\уеЕкЕМО -18 МНЕ ВУСВ Сошея = -С\ 
р 
- РАСС - С\//5$$В 

РА-8/94: АММА, \АО\Л5ЗА, ТМА, а 
73 ЛМАВЮ, ВЕРХ ОАНКТЬ-ИТЕР- | * РЕКЕ  -АВВЫРХ СОЧ 2% 
БУРХ, У/ВТ, ЗЕЗНИМ а - 7 МН? В5СВ Сомез! - СМ 

РА-9/94: ЗОХСА, ТМ!\$, УСА, | - СО ММУ 160 МЕТЕВ - $58 
1НОИВ-А1ОЮО, ССА, РСА, МАСА, - ВЕЕ СОМТЕ$Т - $$В 

РА-10/94: ВАА, СТАРИЙ ЛЬВ1В, 
$65, Р75Р, 100-С$ Март 

РА-11/94: МАБС, РЕА, 10 15Е,, 

(ВСС, \ОРХА 1 - АВЕГОХ СОМТЕЗТ - $$5В 


РА-12/94: МКОХС, ТТТС, ВВС\У/| УЕЕКЕМО 


АУУАРО, УНЕСУ\У/ 250, УНЕ СМУ 125 2 АРАМ ОХ СОМТЕЗТ См 
М\ЕЕКЕМО 
У - Чемпионат Украины - СМ 
СЛОВИЯ ГАЗТ - СО МИ У/РХ СОМТЕЗТ = -5$5$В 
у м Н: В5СВ Соп(е${ $5В 
соревновании, РЕ 5 
опубликованные в | Апрель 


"РА" в 1994 г. 


2 
РА-1/94: АВВГ Ох СОМТЕЗТ, | чЕЕКЕМО 
ОМТ$$, "73" ВТТУ Сощез - НОГУТАМО ОХ - С\//55В 


СОМТЕЗТ 
РА-2/94: Чемпионат Украины я _НЕЕУЕПА СОМТЕЗТ = — С\//5$В 


РА-3/94: ОХ УГ, ТО МА У1,, ЕГОВША | УЕЕКЕМО 


- ЗРОХ СОМТЕЗТ - 55В 


- Чемпионат Украины - $55В 


050 Рацму 
РА-4/94: АВГ СОМТЕЗ$Т, СТАВА, Май 
МУЗА 
РА-5/94: \ТО СОМТЕЗТ, СО ММ 1 - АВГ СОМТЕУТ - С\//$5В 
\РХ УНЕ СОМТЕ$Т, МЕМ ГЕВ$ЕХ О$Р| УЕЕКЕМО 
Раму 2 \МЕЕКЕМО - СОМ - С\! /5$В 
РА-6/94: Тне ЗОЕЕОГК ТВОРНУ, ГАЗТ - СО УЛ \РХ СОМТЕЗТ — -С\ 
НК-ОХ СОМТЕ$Т НЫЕ - МТО СОМТЕЗТ - С\!/55В 


РА-7/94: Украинский полевой день 
ча УКВ, АССУ\У-ОКВР-Соп(е51, САВТС 


ТТУ Июнь 
1 РА-8/94: МГБ ОЕ ТНЕ \ОВТО | | удукрнь О а 
СОМТЕЗТ 
ЕКЕ - УМ - СУ 
РА-9/94:  внорЕ 15лАмо 2 РЕКЕ и ь 
3 МЕЕКЕМО - АА ОХ СОМТЕЗТ - $55В 


СОМТЕЗ$Т. Соревнования радиоклуба 
Сигнал“, АГАВА$ УТ, /ОМ СОМТЕУТ 4 МЕЕКЕМО -18 МН) В$СВ Сошея 


РА1 0/94: ОККАГАМ ОХ СОМТЕ$Т 


- СУ 
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КВ+УКВ 


Результаты 


ЗАС СОМТЕЗТ - 1993 


ОКВАПЧЕ СМ 


Саерогу № САШ. 


ЗО. ТЕ 9В7УА 
2  ОВЗГАЕ 
3 ОВ50М 
4 ОВ5ЕАМ 
5 ВВ4СИ 
6 ве 
7  УВ5РСО 
8 ИВ4ЕСВ 
9 ПУ5ТЕ 

10 0857КС 
11 ОВЗЕЕ 
12 ОВУЮ\ 
13 ИТ5ША 
14 ОВЗЮ 
15 ВВАЕК 
16 ОВ5СЖКЕ 
17 ЕВ5 ИМ 
18 ОТ5ОСВ 
19 ВЗ5ПВ 


20  ОВ5Л\М“У 


21  ОВАЕБУТ 
22  ВВ5ЕЁМ 


мо 1 088] 
2 $71 


ИТ5ОК 
1500 

ПУ5ТЕ 

ИТ5$0СК 


ки ъь 


$ 


ВКВАЕК 
ОВБЗАЕ 


® 5 


МО 1 0Кк87 


3 ВВ4АЕММ 


ОКВАПМЕ 


$0 1 ОВ5БАМ 


2  ВВ5ОВМ 


ИВ4ЕСВ 


10 ВВ5ЕГМ 


11 9В57МЕ 


2 ОВ5ХВО 


050 


492 
471 


487 
425 


МОЕТ РОПМТ$ 


120 
116 


111 
105 


104 
101 
94 


91 
87 
83 


79 
71 


69 
65 
58 
55 


60 
43 


38 
27 


31 
22 


133 
108 


59040 
54636 


54057 
44625 


41600 
35451 
34310 


31577 
25578 
21663 


17854 
17395 


15870 
14690 
12810 
9295 


8520 
$332 


4294 
3240 


3069 
1232 


79135 
50004 
1976 
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Техника любительской связи 


Простеишая АРУ для 
трансивера 


В.В.Пономаренко, Гирятин, Полтавской обл. 


Схема АРУ (см. рисунок) состоит 
из недефицитных деталей, проста по 
конструкции и довольно эффективна 
при работе в эфире: предотвращает 
“удар по ушам", когда неожиданно 
включается сосед или мощная стан- 
ция. Схема представляет собой поро- 
говый регулируемый аттенюатор. Вход 
подключается к УНЧ приемника, но 
обязательно до регулятора громкости, 
а выход - к входному контуру или ка- 
тушке связи входного контура. Поро- 
говое АРУ имеет свои преимущества: 
при правильной регулировке не иу- 
мит в паузах передачи, не увеличивает 
усиления при отсутствии сигнала, тем 
самым не снижая динамического диа- 
пазона приемника. Сигнал, пришед- 
ший на вход, попадает на регулятор 
порога срабатывания (ВТ), а затем 
проходит через диоды УБТ1Т и УО2, 
включенные встречно-параллельно. 
Они предназначены для того, чтобы 
отсеять сигналы, уровень которых ме- 
нее 0,2...0,5 В. Это зависит лишь от 
типа диодов. Затем сигнал усиливает- 
ся транзистором УТ1 и подается на 
выпрямитель (УО3З-УБ4). Выпрям- 
ленный сигнал управляет составным 
транзистором (УТГ2-УТЗ).Транзистор 
УТЗ представляет собой резистор, уп- 
равляемый отрицательным напряже- 
нием база-эмиттер. В этом и состоит 
суть АРУ. При входном напряжении, 
большем порога срабатывания, тран- 
зистор УТЗ уменьшает свое сопро- 
тивление, шунтируя входную или дру- 
гую цепь в трансивере, и уменьшает 
усиление тракта приемника. Подклю- 
чать коллектор к шунтируемой цепи 
можно и через конденсатор емкостью 
300-2200 пФ, новлюбом случае отри- 
цательное напряжение ча коллектор 


попадать не должно. Это нарушит ра- 
боту АРУ. 

Налаживания устройство почти не 
требуст. Следует только выставить по- 
ловину напряжения питания на кол- 


При достаточно большом уровне сиг- 
нала, снимаемого с УНЧ для АРУ, ка- 
скад на траизисторе УТ1 можно вооб- 
ще исключить. Детали можно 
применить практически любые. Тран- 
зистор УТЗ желательно использовать 
высокочастотный, с небольшой емко- 
стью коллектора, чтобы не вносить 
большой расстройки в резонансные 
цепи, что особенно важно на ВЧ диа- 
пазонах. Диоды УО1-\УрО4 любые, 
можно типа Д72, ДУ,..., Д114 и т.п. 
Транзисторы УТ1-УТ2 лучше низко- 
частотные, типа МП25 — МП41 иим 
подобные. Если применить диоды и 
Транзисторы кремниевые, то порог 
срабатывания АРУ увеличится. Под- 
бирать точку подключения коллектора 
УТЗ лучше, подав на базу УТ2 минус 
0,5...3 В по максимальному ослабле- 
нию сигналов принимаемых станций 
и минимальному влиянию АРУ при 
снятии отпирающего напряжения с 
базы УТ2. Монтаж выполнен навес- 
ным монтажом на "кубиках", вырезан- 
ных на полоске стеклотекстолита. 


От редакции. По мнению спе- 
ииалистов, быстродействие АРУ 
недостаточно, чтобы предотв- 
ратить "удар по ушам", так как 
время нарастания сигнала по- 
рядка 1 с. Необходимо —умень- 


шить номиналы С Г,С2 до Г мк9>, 
Ю[-до 10 кОм. - 


ИД 772 МП 
ИТУ 74164 
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Мастеру на заметку 


Ремонт КЦ405 


Н.Коноплянко, 
пет.В.Ленетиха 


Не спешите выбрасывать при- 
шедший в негодность диодный 
мост КЦ405. Омметром проверьте 
целостность диодов. Чаще всего 
пробиты или имеют обрыв два ди- 
ода. Из двух диодных мостов с та- 
кой неисправностью можно сде- 
лать один ‘работоспособный. На 
первом диодном мосте между дву- 
мя выводами, где находится немс- 
правный диод, сделайте ножовкой 
по металлу надрез глубиной около 
6 мм. Затем подпаяйте к этим вы- 
водам исправный диод другого мо- 
ста. Корпусы расположите один 
над другим. Даже один, оставший- 
ся годным, диод можно. использо- 
вать в однополупериодном выпря- 
мителе или для сборки моста. Нов 
этом случае понадобится четыре 
корпуса. 


Замена 6Ф5П на 
6Н1Ив УНЧ 


Л.Бондаренко, 
Шпола, Черкасская обл. 


Если в УНЧ применяется лам- 
па 6Ф5П, то ее можно заменить на 
лампу 6Н1П или двойной триод, 
но с такой же цоколевкой. Первый 
триод имсет ту же цоколевку, что 
и лампа 6Ф5П, а сетку второго 
триода надо соединить с экраном, 
так как управляющая сетка 6Ф5П 
имеет вывод на 9-ю ножку. Для 
этого 7-ю ножку лампы 6Н 1 надо 
подогнуть к 9-й и аккуратно при- 
паять. При этой операции ни одна 
лампа у меня не была повреждена. 
Даже если бы брак при этом со- 
ставлял 509 % , замена имеет смысл. 
Громкость звука обычно снижает- 
ся, но в пределах допустимого. В 
кадровой развертке такая замена 


й 
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Микросхемотехника 


Триггерная защита (ТЗ), предлагаемая 
авторами [1], отличается от обычных схем 
защиты с ограничением тока полным пре- 
рыванием протекания тока в нагрузке после 
ее срабатывания. Она не содержит вклю- 
ченного последовательно с нагрузкой дат- 
чика тока и поэтому не вносит дополни- 
гельной дестабилизации в схему. ТЗ 
позволяет без затрат организовать импуль- 
сное управление включением и выключе- 
нием стабилизатора. 

ТЗ предназначена для источников пи- 
тания с трансформаторами малой (до 
15...20 Вт» мощности, которые способны 
без перегрева вторичной обмотки перено- 
сить короткие замыкания (к.3.) в течение 
нескольких секунд. Для блоков питания с 
трансформаторами средней и большой 
мощности ТЗ сочетается с обычной защи- 
той, ограничивающей ток, позволяя полно- 
стью прерывать ток в нагрузке. 

Функциональные возможности микро- 
схем серии К142 позволяют использовать 
их для ТЗ, поскольку в микросхемах име- 
ются транзисторы, предназначенные для 
организации токовой защиты и управления 
стабилизатором. Принципиальная элект- 
рическая схема стабилизатора с ТЗ на 
к142ЕНТА показана на рис.1. Стабилиза- 
тор рассчитан на максимальный выходной 
ток не более 0,7 А и выполнен по типовой 
схеме с подключением нагрузки в цень 
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'Триггерная защита на К142ЕН1А 


Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько 
Киев 


эмиттера выходного транзистора УТ1 [1]. 
Частотная и передаточная характеристика 
схемы формируются конденсаторами С2 и 
СЗ. Петля отрицательной обратной связи 
замыкается через делитель ВЗ, Ю4, В7. Об- 
ратная связь регулируется В4. ТЗ содержит 
В5-триггер, одно плечо которого образова- 
но УТ2, а второе — транзистором цепи за- 
щиты К142ЕНТА (выводы 10 и 11 микро- 
схемы) и регулировочным элементом, 
состоящим из УТТ и выходного каскада 
микросхемы (выводы 1Зи 16). Поэтому вы- 
ходная шина стабилизатора (Овых) являет- 
ся и выходом ©) триггера схемы защиты. ТЗ 
имеет два входа: со стороны коллектора 
УТ2 ($-вход) и со стороны его базы (В- 
вход). После подачи входного напряжения 
(Овх) напряжение на выходе схемы прак- 
тически равно нулю. На коллекторе УТ2 
присутствует высокий поченпиал и УТ! 
пребывает в состоянии отсечки тока кол- 
лектора. Это состояние подлерживается от- 
сутствием тока в цепи индикатора наличия 
выходного напряжения (Н1.1,В2,В 6), кото- 


рая замыкает петлю положительной обрат- 


ной связи с выхода О на вход К. 


[29 
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С 


Рис.2 


Включается стабилизатор при замыка- 
нии кнопки ЗВГ (“Вкл”), присоединяющей 
вход 5 триггера к общей шине. Интегратор 
В!С2 предотвращает срабатывание ТЗ от 
импульсных помех. Независимо от состоя- 
ния входа В при замыкании ЭВ] на выходе 
О появляется высокий потенциал, равный 
или меньший Овых при отсутствии нагруз- 
ки. Наличие Овых индицируется свечением 
НЕТ. Если Овых достаточно для создания 
тока базы УТ1, который способен перевести 
этот транзистор в состояние насыщения то- 
ка коллектора, то триггер изменит свое ис- 
ходное состояние. УТТ перейдет в акгив- 
ный режим и обсспечит линейную 
стабилизацию вых. Выключение стабили- 
затора происходит при отсутствии вх или 
при уменьшении Овых до величины, мень- 
шей порога срабатывания ТЗ по входу В. 
Последнее происходит при к.3. в нагрузке 
или при замыкании кнопки $82 (“Выкл”). 
Чтобы избежать тока к.3. в цепи вторичной 
обмотки трансформатора при замыкании 
5В1и наличиик.3. вцепи нагрузки, следует 
отсоединить нагрузку перед повторным 
включением схемы после к.3. 

Стабилизатор расположен на плате 
размером 75х83 мм (рис.2,а). В нем исполь- 
зованы следующие элементы: ОО1 - в кор- 
пусе 402.16-2; В4 типа СПЗ-1; СТ типа 
К50-24; С2типа К50-6, прочие конденсато- 
ра типа КМ, а резисторы типа МТ. Кнопоч- 
вые переключатели установлены заподли 
цо с кромкой платы, диаметры крепежных 
отверстий для них по 2 мм. Микросхема 
ОО! располагается со стороны платы 
(рис.2,6). В качестве радиатора для УТ! 
предполагалось использовать боковую 
стенку металлического корпуса блока. Ста- 
билизатор обеспечивает регулировку Швых 
от 3,5 до 12 В и параметры, соответствую- 
щие данным, приведенным в [2]. Переда- 
точная характеристика схемы настраивает- 
ся подбором СЗ. Настройка ТЗ сводится к 
подбору Ю2 при минимальном вых = 3,5 В. 
Данную ТЗ можно использовать и с други- 
ми микросхемами серии К142. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ 
СЕМЕЙСТВА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ЭВМ "ПОИСК" 


Академик АН Высшей школы, 
д.т.н., профессор С.И.Мирошниченко, 


ПК «& программирование 


Данной статьей открывается новая рубрика по 
ПЭВМ семейства “Поиск“ - от самой первой модели до 
перспективных разработок, находящихся на стадиях 
НИР и ОКР. В дальнейшем издательство "РадоАматор" 
планирует выпускать серию брошюр для обладателей та- 
ких ПЭВМ, еде более поробно будет описано все о них: от 
пользования до ремонта. 

В подготовке статей помимо авторов участвуют 


главный разработчик и автор семейства ПЭВМ "Поиск" 


к.т.н., доцент О.А.Падалко 


Есть много общего в разработке персо- 
нальных ЭВМ и автомобилей. В обоих слу- 
чаях действуют жесткие правила и регла- 


‘поле для фантазии и творчества. Так, при 
проектировании автомобиля необходим 
двигатель, руль и другие части, однако кон- 
структивные особенности, внешний вид, 
реакция на действия водителя для каждой 
оригинальной разработки отличимы. Точ- 
но также при разработке 1ВМ-совместимых 
ПЭВМ применяют процессоры фирмы те! 
:. От 8086 до 80486 или их аналоги, а впослед- 


них’ разработках -процессоры РепНит, 
;. « `“ 


` 
Ы 
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стандартные системные магистрали, па- 
мять, контроллеры, стандартное внутрен- 
. нее программное обеспечение и другие ус- 


> 


: тройства, т.е. имеются широкие 


’ возможности варьировать архитектурой и 
конструкцией ЭВМ, параметрами и схемо- 

р. техникой блоков. 
`` Все началось под Новый год вечером, 
когда в дверь квартиры инженера-электро- 
нщика Юрия Васильевича Ролля позвони- 
ли. В качестве Деда Мороза стоял москов- 
ский знакомый, а в руках у него был 
сказочный подарок — персональная ЭВМ 
ВМ РС — диковинка тех далеких годов 
начала 80-х, одна из первых, попавших в 
СССР. 

Заморская красавица блистала форма- 
ми и безупречной клавиатурой, однако по 
основным техническим характеристикам 
существенно уступала самоделке, которая 
уже несколько лет работала дома у хозяина 
квартиры. Неприятно поразили также "ре- 
заные" буквы, светившиеся на экране мо- 
нитора. 

Следует заметить, что отношение к 
продукции гигантской электронной фирмы 
с тремя магическими буквами {ВМ в Киеве 
сложилось весьма критическим. Для этого 
имелись веские основания. В тот период в 
Киеве было все для создания собственных 
ЭВМ экстра-класса. Имелся опыт разработ- 


ки и эксплуатации первой ЭВМ под руко- 
водством Сергея Алексеевича Лебедева 
(1948-1951 гг.). Интенсивно работал кол- 
лектив Института кибернетики АН УССР 
— детище выдающегося ученого Виктора 
Михайловича Глушкова. В коллективе ии- 
ститута были разработаны основы построе- 
ния малых ЭВМ, реализованные в серий- 
ных ЭВМ "Промшь" (1962 г.), “Мир-1" 
(1965 г.) и "Мир-2” (1969 г.). Эти машины 
отличались простотой, необычайным для 
тех лет удобством для пользователя и высо- 
ко интеллектуальным математическим 
обеспечением. По 
В.М.Глушкова в набор операций процессо- 
ра "Мир-1!" были введены действия с эле- 


предложению 


ментарными функциями зшх, [пх и другие, 
вычисления факториалов п! и определен- 
ных интегралов. Машина даже "процала” 
оператору распространенные орфографи- 
ческие ошибки русского языка. 

Машина "Мир-2" могла выполнять ана- 
литические преобразования с функциями, 
упрощать математические выражения идр. 
За всю историю развития вычислительной 
техники "Мир-2” была единственной ЭВМ, 
которую закупила западная фирма. Можно 
с уверенностью сказать, что машины серии 
"Мир" явились первыми в мире прообраза- 
ми персональных ЭВМ. К сожалению, ста- 
рая элементная база (транзисторные моду- 
ли и наличие большого количества 
разъемов и соединительных проводов) де- 
лали машины серии "Мир" низкими по на- 
дежности. Нужен был техиологический 
прорыв в области микроэлектроники. По- 
мимо кибернетиков в Киеве имелись кол- 
лективы микроэлектронщиков в оборонных 
НИИ и научно-производственном объеди- 
нении по разработке и выпуску микросхем 
— "Кристалл", которое было одним из наи- 
более мощных в бывшем СССР. Работали 
также коллективы разработчиков вычисли- 
тельной техники в нескольких НПО, и, в 
частности, в специализированном объеди- 


Ю. В.Ролль и начальник научно-исследовательскоео комп- 
лекса "Поиск" ПО "Электронмаш" В.А.Стрюченко. 


нении по выпуску вычислительной техни- 
ки, которое в дальнейшем получило назва- 
ние "Электронмаи!”". 

Соединение опыта и интеллекта киев- 
ских специалистов в области кибернетики, 
микрозлектроники и вычисли гельной тех- 
ники могло 
зультатам. Могло бы, но по воле чиновников 


привести к выдающимся ре- 


(союзного мамитаба) не состоялось. Кол- 
лективам были предписаны работы в дру- 
гих направлениях. 

В 1969 г. С.^А.Лебедев категорически, 
но безуспешно возражал против начала ко- 
пирования в СССР серии машин 1ВМ/360. 
Дальнейшее развитие техники подтверди- 
ло справедливость его возражений. В серию 
не вписывались как большие машины, так 
и "персоналки". Копирование обернулось 
крупными экономичекими потерями. Даи 
сама фирма 1ВМ долгие 6 лет теряла рынок 
"персоналок" и только в 1981 г. вышла на 
него с достаточно слабой машиной ВМ РС. 
Лишь через два года удалось несколько 
улучшить ситуацию выпуском ВМ РС/ХТ. 
Гениальность руководителей фирмы состо- 
яла в том, что они не стали делать секретов 
из полного описания машины и ее матема- 
тики. Все разработчики и программисты 
мира были приглашены к сотрудничеству, 
а структура ПЭВМ фирмы 1ВМ фактически 
стала мировым стандартом. Возник техни- 
ческий парадокс, когда разработчикам 
ПЭВМ, принявшим архитектуру 1ВМ, в том 
числе и в Киеве, пришлось по некоторым 
характеристикам опускаться до мирового 
стандарта. Совместимость с “безбрежным 
океаном" программного обеспечения того 
стоила. Продолжая автомобильную анало- 
гию можно сказать, что пришлось присое- 
диниться к общепринятым правилам до- 
рожного движения. 

Исходной ЭВМ для семейства "По- 
исков" стала разработанная Ю.В.Роллем в 
1982 г. ВМ-совместимая ЭВМ, которая в 
дальнейшем малой серией была тиражиро- 
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вана для внутренних нужд НПО "Кри- 
сталл”. Секрета из разработки сделать не 
смогли. "Персоналка" получила распрост- 
ранение первоначально среди любителей 
домашних ЭВМ вКиеве, азатем и в других 
городах бывшего союза под названием 
"двухплатник”, так как состояла в мини- 
мальном комплекте из плат процессора и 
графики. Плата процессора помимо про- 
цессора ие! 8088 содержала ОЗУ, конт- 
роллеры клавиатуры и дисковода, а также 
параллельный и последовательный порты. 
Плата графики в стандарте ССА имела не- 
сколько модификаций взависимости от то- 
го, была ли доступна любителю СБИС кон- 
троллера графики фирмы Мотогоа МС6845 
или ее функции приходилось выполнять на 
микросхемах малого уровня интеграции. 
По производительности “двухплатник” со- 
ответствовал ЕС-1840, а по стоимости был 
на порядок дешевле. Адаптация к доступ- 
ной элементной базе и самостоятельная 
разработка электрической схемы при до- 
стижении максимально возможной ипро- 
граммной совместимости стали в дальней- 
шем характерной чертой ПЭВМ семейства 
"Поиск". По сравнению с широко описан- 
ными домашними ПЭВМ типа "Радио- 
РК86", "Ленинград", “Океан” и другими, 
"“двухплатники" отличались профессиона- 
лизмом и более высокими техническими 
характеристиками. Эти ПЭВМ были не 
только школой компьютерной грамотно- 
сти, но и хорошими домашними помощни- 
ками. Как говорили любители домашних 
ЭВМ, расчеты можно было проводить "в ха- 
лате и тапочках”. 

Летом 1994 г.в НПО "Электронмаш" 
собралась межведомственная комиссия, со- 
стоящая из специалистов в области кибер- 
нетики, электроники, медицины, образо- 
вания и организации производства. 
Хозяева: начальник научно-исследова- 
тельского комплекса "Поиск" В.А. Стрю- 
ченко , заведующие отделами Ю.В.Ролль и 
В.А.Беляков, заведующие лабораториями 
В.И.Засяк, В.В.Никитин и Л.А.Иванова, 
ведущий конструктор А.П.Иванов и веду- 
щий дизайнер С.И.Игнатова, представили 
последние разработки — "Поиск-4" и "По- 
иск-5" — современные персональные ЭВМ 
на процессорах 80386 и 80486, рассказыва- 
ли о ходе работ над “персоналкой“ на про- 
цессоре Репнит. Несколькими месяцами 
ранее аналогичная комиссия принимала 
компьютерный учебный класс на ПЭВМ 
"Поиск-3" и "Поиск-4". Обе комиссии про- 
вели тщательную работу по оценке основ- 
ных технических, эргономических и сани- 
тарно-гигиенических параметров 
представленной вычислительной техники 
и классной мебели. Вывод был однознач- 


ным: представленные изделия  соответст- 
вуют мировым стандартам и удовлетво- 
ряют жестким санитарно-гигиеническим 
требованиям. | 

Что же представляет собой семейство 
"Поисков” ? Это ряд 1ВМ - совместимых 
персональных ЭВМ, производительность и 
сложность которых возрастает от "Поиск-1” 
до “Поиск-6“. Основные технические ха- 
рактеристики "персоналок", а также под- 
держиваемые ими стандарты графики и 
программное обеспечение приведены в 
табл. |. Анализ внешнего рынка компьюте- 
ров и участие — представителей "Элек- 
тронмаша” на международных выставках 
ЭВМ дали основание ориентировать про- 
дажу "Поисков” не только на внутреннем 
рынке Украины, но и на внешнем. Для это- 
го среди прочих изменений потребовалось 
дать новые фирменные названия: "Поиск- 
3" — ММОМ, "Поиск-3.286 — ВТМОМ, "По- 
иск-3.3865Х" — ТЮОМ, "Поиск-4.386 ОХ" 
— ТЕГОМ, "Поиск-5" — ТЕТВОМ, "По- 
иск-6” — РЕМТОМ. Хочется надеяться, что 
у ПЭВМ под этими названиями будет сча- 
стливая судьба. 

Стадии разработки и освоения произ- 
водством этих машин различные. “Поиск- 
1" является самой массовой ПЭВМ, выпу- 
скавшейся в бывшем СССР и тем более в 
странах СНГ. На сегодняшний день “По- 
иск-1" имеет большое число модификаций 
и выпуск этих ПЭВМ продолжается. В ма- 
газинах последние модификации "Поиск- 
1" не залеживаются. 

"Поиск-2" также выпускается серийно, 
однако в меньшем количестве, так как яв- 
ляется более сложной машиной. По произ- 
водительности основная часть модифика- 
ций "Поиск-2" соответствует ускоренной 
1ВМ РС/ХТ, а модификации "Поиск- 
2.286" и “Поиск-2.386"” — персональным 
ЭВМИВМ РС/АТ-286 и АТ-386. 

Серийный выпуск ПЭВМ "Поиск-3" 
начат примерно в то же время, что и “По- 
иск-2". По внешнему виду "Поиск-3" отли- 
чается от "Поиск-2"” тем, что "Поиск-2" 
имеет горизонтально расположенный сис- 
темный блок, а "Поиск-3" — вертикально в 
виде башенки. ПЭВМ "Поиск-3" уникаль- 
ны тем, что имеют модификации как на 
отечественном аналоге процессора 8086 
(МПТМОМ) ‚ так и на импортных процессорах 
80286 (ВИМОМ) и 80386 (ТОМ). По суще- 
ству, это самостоятельное семейство одно- 
платных ЭВМ внутри семейства ПЭВМ 
"Поиск". 

ПЭВМ "Поиск-4" (ТВЕТТОМ) прошла 
этап опытно-конструкторских работ и на- 
ходится в стадии промышленного освоения. 
Это современная машина на основе процес- 
сора 80386 РХ-25, которая имеет развитую 
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архитектуру и возможность подключения 
практически любых внешаих (ВМ-совме- 
стимых устройств. 

"Поиск--5” (ТЕТКОМ) выполнена на 
процессоре 80486 ОХ. Машина работает в 
макетном варианте и имеет высокую произ- 
водительность. Она по классу близка к са- 
мым современным персональным ЭВМ 
мира и является наиболее мощной “персо- 
налкой”, разработанной в странах СНГ. 

Венцом развития семейства ПЭВМ 
“Поиск” является разрабатываемая в насто- 
ящее время на процессоре Репйит машина 
"Поиск-6” (РЕМТОМ), которую без патя- 
жек можно отнести к машинам экстра- 
класса в мировой классификации ПЭВМ. 

Широкая номенклатура выпускаемых 
и разрабатываемых в ПО "Электронмаиг" 
персональных ЭВМ свидетельствует о том, 
что там сложился творческий коллектив, 
имеющий больиюй оныт создания конку- 
рентоспособных персональных ЭВМ. Все 
началось с разработки "Поиск-1”. 

Свособразие времен минулых состояло 
в том, что все нужно было делать в соответ- 
ствии с государственной программой раз- 
вития. Для ЛО "Электронмаш" в Москве в 
качестве основного направления было ре- 
щено разрабатывать управляющие вычис- 
лительные машины серии СМ. Определена 
координация в рамках соцстран и спущен 
жесткий план. Чиновники — люди дисцип- 
линированные, они привыкли точно вы- 
полнять предписанное. Со специалистами 
хуже — они привыкли думать. Да и как не 
думать, когда памеченная программа раз- 
вития по многим направлениям определен- 
но вела втупик. Все это в начале 80-х пред- 
видели специалисты на "Электронмаше”. 
Необходимость развития производства пер- 
сональных ЭВМ отстаивала группа, кото- 
рую возглавлял В. А. Стрюченко. Его под- 
держивал тогдашний директор 
”Электронмаша” А.Г.Назарчук, а также 
уже известный читателю Ю.В.Ролль со сво- 
ими единомышенниками в разработчика- 
ми из "Электронмаша". Сложнее было с 
разворачиванием производства. Необходи- 
мо было построить и оборудовать новые це- 
хи.. Выход нашли, объявив готовящуюся к 
выпуску “персоналку” товаром народного 
потребления и, вообще, игрой для детей 
старше 12 лет. 

ПЭВМ "Поиск-1" была задумана как 
реконфигурируемая машина минимальной 
стоимости. В минимальной конфигурации 
она содержала только системный моноблок 
процессора с клавиатурой, который под- 
ключался к магнитофону и телевизору. В 
системном моноблоке для расширения пре- 
дусматривалось четыре системных разь- 
сма, через которые подключаются адапте- 


РадоАматор.—1994.—№12. 


25 


РР ИИИИНИИ 


ПК & программирование а ее: 


Таблица 1 


Операци- Интерфейс 
онная сис- 


тема 


Тип кор- 
пуса 


Тип кла- 
виатуры 


Тип мони- 
тора 


Тип про- 
цессора 


Модифи- 
кации 


Междуна- 
родная 
марка 


ИРИР-М 
(СЕМТКОМС$5), 
В5-232 


128...649 М5 РО$ 


Кбаит 


Са 


Мбайт 


“Поиск-1" "П оиск-1" |"Поиск-1", ХТ,88 


1 


Кбайт, Кбаитг 
720 


КБайт 


"Поиск- клавиш 
1.01".."По- 


иск-1.08" 


(часть 


моно- 


блока) 


| ибиск-2* "Поиск-2* 


СЕМТКОМС 5, 
2хВ$-232 


640 
Кбайт... 
р. 
Мбайт 


720 
Кбайт 
1,44 

Мбайт 


МЕМ 
20:72 
Мбайт 
ТВ 

20...120 
Мбайт 


1810 
ВМ86М, 
18086 


ССА, 
ЕСА, 
УСА, 
НЕКСИЕЕ$ 


"Поиск-2", 


"Поиск- 
2.01".."По- 
иск-2.04" 


До 16 
Мбайт 


640 М$ 2О$ СЕМТКОМ!С$, 
Кбайт 2хК5-232С 


До 16 М$ 2О5$, 
Мбайг |\МЛМОО\/$ 
Мбайт 
1,44 До 16 М5 2О$5, СЕМТКОМС$, 
Мбайт | Мбайт | \МИЧПООМУ/У | 2хВ$-232 


1,44 До 64 М$ 20$, СЕМТКОМ $, 
Мбайт | Мбайт |\УЛМРОМ | 2хК$-232 


"Поиск- 180286 АТ, 102 


2.286" 


клавиши 


“Поиск- АТ. 102 


2.386" 


и г 


клавиши 


20 
Кбайт 
1,44 
Мбайт 


УСА. Ми 
ЕСА, 
УСА, 


НЕКСОЕЕ$ 


“Поиск-3", АТ, 102 720 


“Поиск-3" 1 МИМОМ 


Кбайт 
за 
Мбайт 


клавиши По\меР 


"Поиск- 
3.01"..."По- 
иск-3.08" 


ВИМОМ "“Поиск- 130286 АТ, 162 
3.280" клавиии 
ТРТОМ "Поиск- 180386 $Х АТ, 102 22 40...120 11,44 


р 


Мбайт | Мбайт 


3.386 $Х" клавиши 


82 
Мбайт 


120...330 
Мбайт 


"Поиск- 180386 РХ 


4.486 ОХ" 


АТ, 102 


"Поиск-4" |ТВТОМ 


клавиши 


| "Поиск-5" |ТЕТВОМ 


| (ОКР) 


120...540 


Мбайт 


от 130486 Ми! 
1$Х-20 до 
180486 


рХ4-100 


АТ, 102 


клавиши 


"“Поиск- 


| 5.486" 


ТОмЕГ 


| 


Репбит 


“Поиск-6*” 5$УСА 1,44 До 128 СЕМТКОМС 5, 
| (НИР). Мбайт | Мбайт | Мбайт | Мбайт 2хКк$-232 
Примечание 


‚ 1.”Поиск-1”. С применением адаптеров и расширителей. Программная совместимость с ВМ РС /ХТ. 
2. "Цоиск-2”. Конструктивная, аппаратная и программная совместимость с ВМ РС/ХТ/АТ. 
3. "Поиск-3". Одноплатная ПЭВМ с возможностью расширения (4 места). Разрядность 16/32. 
4. "Поиск-4". Двухплатная ПЭВМ - материнская плата и плата адаптеров монитора и интерфейса. Возможность расширения 
(6 мест). 32-разрядная шина \1-Би$. 
э. "Поиск-5". 32-разрядная шина \!-Би$. 
6. "Поиск-6". Шины стандартов [5А - 16 разрядов и РС - 32 разряда. 


ры дисковода, дополнителеные оператив- равной стоимости клавиатуры минской значительно снизило их стоимость, и вы- 
ная и постоянная память, манипулятор персональной ЭВМ ЕС-1840. полнена специальная доработка системно- 
“мышь”, принтер и др. К настоящему вре- Первые ЭВМ "Поиск-1" были выпуще- го блока и монитора, позволившая увели- 
мени разработано 27 различных расшири- ныв 1989г. и имели большую популярность чить частоту кадров до 70 Гц. Последнее 
телей, модулей и адаптеров. Использова- среди любителей домашних ЭВМ благодаря уберегло многих школьников от ухудшения 
ние только отечественных комплектующих своей доступности по цене, значительным зрения. Так реально проявилось сотрудни- 
снизило стоимость НЭВМ. Очень приго- возможностям и реконфигурируемости. чество с медиками и специалистами народ- 
дился опыт "двухплатника" по замене БИС Практически одновременно с выпуском ного образования. 

контроллеров графики и клавиатуры на до- первых "Поиск-1” были выпущены ком- 

ступные микросхемы. В результате сто- пьютерные информационные — классы ( Продолжение следует). 

имость всего системного моноблока процес- (УИК-1[) на основе этих машин. Для клас- 

сора и клавиатуры “Поиск-1" получилась сов была разработана локальная сеть, что 
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Трудности подключения персональных 


компьютеров к черно-белым телевизорам 


С.В.Ярославцев, Самара 

СМРК рэвно нулю и усилитель СИ за- 
пирается. Нужно вместо диода УБ1 в 
СМРК (блокировка ВИДЕО) поста- 
вить резистор сопротивлением 1,5 — 
2,5 кОм. Тогда при блокировке СМРК 
по выводу 6 на усилитель СИ продол- 
жает поступать смещение 3 В. 

2. При подключении ПК "Электро- 
ника БК-0010", “Электроника БК- 
0010-01". "Электроника БК-0011" к 
телевизорам ЗУСТ, ЗУПТ на черном 
растре синхронизация есть, на белом 
(команда СОЁГОК 4,1) изображение 
смещено и дергается. Нужно в 
шнур компьютера впаять резистор 
15 — 75 Ом с ВИДЕО (вывод 4 ОНЦ- 


1. При подключении персональ- 
ных компьютеров (ПК) любых типов 
(например, "Электроника БК-0010", 
"Синтез", "Львов", "Вектор-06Ц") кте- 
левизорам ЗУСТ, ЗУПТ ("Каскад 
60ТБ-301", "Изумруд 40ТБ-308") нет 
синхронизации. Рационализаторы те- 
левизионных заводов, выпускающих 
эти телевизоры, исключили из схемы 
телевизора стоявший там ранее дели- 
тель смещения В24К43 усилителя 
синхроимпульсов (СИ) УТ5 и раздг- 
лительный конденсатор СЗ5. Теперь 
смещение на усилитель СИ подается 
от СМРК. При блокировке СМРК по 
выводу 6 напряжение на выводе 7 


ВГ) на землю (вывод 2). (Если этот | жество увлекатедрных товаров с торговой 


> МРК 1 резистор поставить в телевизор, он 
з Н ”  шунтирует телевизионное изображе- 
у ы , ние.) 

ТЕ | р 3. Во многих ПК, совместимых с 

Р^  "7Х-Спектрум", нет сигнала ВИДЕО, 

р р его приходится составлять из сигна- 

о лов "Синхро" и В,С,В. Обычно сигнал 

ОНЦ-БГ-7/76-Р "Синхро" подают через диод, а сигна- 

лы В,С,В — через резисторы. В неко- 

Рис. 1 торых ПК ("Синтез", ЛЭМЗ) при этом 

нет синхронизации, в других мала 

500 у __ 8 у контрастность изображения. Лучше 

*/2 8 - | сигнал "Синхро" тоже подавать через 
б ы. Ы резистор (рис.1). 

Е и. 4. Для коммутации и блокировки 
удобно использовать вместо тумблера 
или переключателя П2К переменный 

Рис.2 резистор сопротивлением 10 — 47 
кОм. Он надежно работает и его легче 
разместить и закрепить в корпусе те- 

“о 7В © +128 левизора. Схемы блокировки УМ1-1 

ры УПЧИ и СМРК показаны на рис.2 и 3 

р, соответственно, а схемы коммутации 

ИЕ р. в телевизоре "Сапфир-461" — на 
рис.4. 

Рис.3 

Видео бртектор ВиОРОСИЛИТЕЛЬ Видеоуеилигтель 
ВидРобРТеАТОР 79 


ирФ Доу ИТё 
ДР | 


70$ ППА —ж—= 7В 


сиенал „ВАДЕО” 
от компьютера Ре3ис77ой 


Рис.4 


- 
Сигнал „ВАДЕО” 
би? комрьютера  Гмдлер 
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ПК «& программирование 


Что такое КЕМ СА? 


Все начинается с малого. Небольшая 
карточка КЕМ-САКО - это логический про- 
пуск в увлекательный мир для детей и 
взрослых. Фирма КЕМСА создает волщеб- 
ную страну приключений и развлечений 
КЕМСА-Гап4, жители и гости которой - 
сказочные герои, дети и взрослые. Там 
можно путешествовать по разным мирам и 
совершать подвиги, там сбываются самые 
"несбыточные” мечты и побеждает добро... 

Программа КЕМСА, разработанная 
фирмой, представляет собой конкретный 
путь превращений туманного "там“, где на- 
ходится эта удивительная страна, в самое 
настоящее "здесь" на территории Украины, 
России и ближнего зарубежья. Партнерами 
и участниками программы КЕМСА являют- 
ся солидные отечественные и иностранные 
фирмы. По программе КЕМСА работают 
писатели и художники, компьютерные 
специалисты и режиссеры, другие талант- 
ливыелюди, поглощенные идеей воплотить 
свою фантазию в сотворение сказочной 
страны для детей и взрослых. Компьютер- 
ные игры и игровые приставки, конкурсы и 
праздники, книжки и мультфильмы, парки 
и аттракционы - даже нельзя предугадать, 
что будет в этой волшебной стране. 

Реализуя свой проект, фирма КЕМСА 
предоставляет своему пользователю мно- 


маркой КЕМСА °. 

Чтобы ожил дом, нужно в нем посе- 
литься, За домсм возникнет город, страна... 
Первым жителем страны КЕМ-ТГапА стал 
кенгуренок с распространенным кенгури- 
ным именем КЕНГА. Скоро он поселится в 
мультифильтмах и компьютерных играх. ! 
ностоянно будет обживать свою страну ‘и 
она станёт такой же реальной как сам КЕН- 
ГА. Впереди - долгая жизнь, полная при- 
ключений и тайн. Пластиковая карточка 
КЕМ-САЮР открывает для Вас страну КЕМ- 
Гапд. 

Пластиковые карточки - банковские, 
кредитные, телефонные - знакомы всем. 
Карточка КЕМ-САКО похожа на кредит- 
ную - она имеет магнитный слой и порядко- 
вый номер, поля для фамилии и имени, 
подписи владельца и даты ее получения. 
Наличие КЕМ-САВО означает, что ее вла- 
делец стал клиентом программы КЕМСА. 
Способ распространения карточки КЕМ- 
САКО - в комплекте с телевизионной при- 
ставкой КЕМСА. Приобретая телевизион- 
ную игровую приставку фирмы КЕМСА, 
Вы не только бесплатно получаете карточку 
КЕМ-САЮО, но и становитель участником 
ежемесячного проводимого розыгрыша 
призов, в котором 100 номеров выигрывают 
по $500 США. Выдача выигрышей произ- 
водится в пунктах продажи КЕМ-САВО в 
течение 45 дней с момента опубликования 
результатов розыгрыша. Розыгрываемым 
номером являются восемь последних цифр 
номера КЕМ-САКО. Каждому владельцу 
КЕМ-САЮО будет открыт персональный 
счет (номер счета совпадает с номером кар- 
точки) в банке КЕМ-ВАМК. Это позволиг 
размещать на нем денежные средства, на 
которые ежемесячно будут начисляться ди- 
виденды, а также пользоваться значитель- 
ными скидками при расчете за товары и 
услуги в фирменных магазинах КЕМСА. 

И, наконец, владелед карточки КЕМ- 
САКЮР обеспечивается бесплатным гаран- | 
тийным обслуживанием телевизионной иг- | 
ровой приставки в течение шести месяцев 
со дня ее приобретения. | 
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Телерадиоремонт и телевидео 


А. Спиридонов. Приспособление для 
демонтажа микросхемы 

В.Н. Мазница. Устранение неисправности 
схемы управления “Маяко 232” 

Д.Л.Донюк, Г.В.Пилько. Приставка — 
для настройки предусилителей-корректоров 

Л.С.Гоппичук. Телевизоры пятого поколения 

8.П.Кравченко, Д.В.Кравченко. Комнатная 
телевизионная антенна _ 

ГД.Попов. Продление сроко службы памй 
в цветных телевизорах 

В.С. Вовченко, Упрощенная система ДУ. 
на ИК лучах 

Л.В.Шумаков. Устранение нениспровности 
модуля строчной развертки 

Л.С.Гопличук. Телевизоры пятого поколения 


| (специальный выпуск) 


Е.Л.Яковлев. Возвращаясь к нопечатанному 
Н.А.Федоров. Продление “жизни” телевизоров 


| любых типов 


А.Живков, Н.Чернявский, Новые технологии 
в телевидении 
Е.Л.Яковлев. И снова о ДУ телевизором 
_8.Н.Мазница. Использование 
СК-В-1 для ПТК-11 
5.А.Контор, В.Г.Давлеткулов. Универсальная 
телевизионная антенна [из отходов] 
Г.И.Постников, Л.Г.Блиндюк. Системы 
кобельного телевидения 
А.А.Вахненко, Кинескопу — долголетие. 
Стабилизация напряжения накала кинескопа. 
Генератор опорной частоты 500 кГц 
_ В.С.Вовченко. Устройство отображения 
регулировки громкости в телевизоре, 
оборудованном СДУ 
Е. Л.Яковлев. Шестнадцать программ [3 
телевизоре “Электрон 1({433/4346” 
А.П. Живков. ЕОТЕСЗАТ. Европейская 
оргонизация спутниковой связи 


Звукотехника Н1-Ё| 


-. Н.Е. Сухов. 50-ваттный НЕЕ 


усилитель —- за 15 минут 

С.А.Стукапюк, Регулятор чембра для 
оБТОмОГНИТОЛЫ. Предусилитель-корректор 
из набора ГСП. 

В.Н.Попищук. Система шумопонижения 
“Маяк” с оптимизированным порогом _ 
шумопонижения | 

Н.Е Сухов. Экспертная оценка трах 


двухкассетных могчитофонов или что пучше: 


“Нота”, “Романтика” или “Маяк” 
А.В.Котовский, Измеритель отклонения 
скорости ленты от номинальной 
В.В.Чегринец. Спектральный индикатор 
ЕМ.Лукин. Десятиполосный графический 
эквалайзер 
С.В. Хацко. Защита от самовольного 
срабатывания автостопа магнитофона “Маяк-232” 
Н.Е.Сухов. Полный УМЗЧ на трех микросхемах 
И.Ф.Подопригора. Переделка магнитофона 


| “АМАаяк-242” в устройство тиражирования 
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А.С.Егоров. На шкале приемника — весь мир 
ПК & программирование 


С.А.Резников. Интегрированная система 
подготовки программ на языке Паскаль для 
базового компрекла ПК “Поиск” 

(Краткий справочник} 

В.ЛА.Гетманец. Росширение ОЗУ 
*7Х-ЗРЕСТКОМ 48К” 

Н.Е. Сухов. Практикум проектирования; 
схемный симулятор “Мктосар 2” или 
“ПАЯЕМ БЕЗ ПАЯЛЬНИКА”" 

А.Н.Баранов и др. Упрощенный контроллер 
прерываний микропроцессорной системы 

П.С.Кособуцкий, Я.П.Кособуцкий. 
Программирование мелодий при 
помощи оператора $ОУМО 

ВЮ.Огиенко. “Не повторите мою 
ошибку” ил о “Поиске-2” и стандартах ХТ/АТ 

О.К.Жепем, В.В.Посяен. Автоматизированное 
рабочее место радиолюбителя 

В.И.Гупол. Говорящий компьютер или 
лучию все-таки много раз Услышоть ... 

<.8.Кучеренко. Подключение ПК 
к видеомонитору. Модулятор для телевизора 

В.Ю.Огменко. Копировщики ”ЁХ-ЗРЕСТВИМ” 

С.И.Мирошниченко, О.А.Падалко. 
Социальный портрет семейства 
персональных ЭВМ “Поиск” 

С.8.Ярославцев. Трудности подключения 


персональных компьютеров к черно-белым 


телевизором 
Вычислительная техника 


А.Н.Приймак. Советы ночнающим 
при работе с “7Х-ЗРЕСТКУКА" 

С.Н Дзюбак, В.КА.Плис. Подключение 
комльютера к телевизорам цветного изображения 

В.Ю.Огиенко. Расширенная помять в 
*2Х-ЗРЕСТКИМ” 

А.Н.Гробовский. Секреты 2Х-5РЕСТВУМ 


Измерительные техника и приборы 


Е.М.Лукин. Анализатор спектра -- 
измеритель уровня. 

АИ Зиновьвв. Тестера ТТЛ-уровней со 
световой индикацией 

Е М.Лукин. Датчик радиоимпульсов 

Е.М.Лукин. Линейный Широкополосный 
вольтметр | 

Е.Л.Яковлев. Цифровой индикатор у 
состояний двоичного счетчика 

Н.Пенский. Индикатор напряжения 
высокой частоты 

С.В.Рогуляк, В.Ю.Жданов. Устройство 
для идентификации жип проводов 

А.М.Шарый. Простой универсальный пробник 

Л.М.Попилов. Измеритель {С на 
интегральных схемах 


“РадюАматор” за 1994 г. 


Е.М.Лукин. САДП в могнитофоне “Орель-101”. 
Снижение фона в "Романтике МП225” 
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№ 1-12 
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В.Ю.Огиенко. Испытатель электролитических 
конденсаторов 

О.Н.Партала. Цифровые генераторы 
синусоидальных сигналов 

Е.М.:Лукин. Малогабаритный детонометр 
© каналом измерений дрейфа. 


В блокнот схемотехника 


Базовый усилитель мощности звуковой частоты 
Кепуиоо4 {-07М 
Полный усилитель звуковой частоты шхКИ А 807 
Профессиональный котушечный магнитофон 
Кеуох А77 (УВ, ПУ, УМ) 
Профессиональный катушечный магнитофон 
Кеуох А7Й (УЗ, ГСП, ВВ) 
Кассетный магнитофон Радиотехника МП-7210 
{схема соединений, базовая плато} ° 
Кассетный магнитофон Радиотехника МП-7210 
(система управления, плата входов, блок питания, 
плота индикации) 
Касссетный могнитофон ЗВагр ВТ-100Х 
Аудиоглейер ЗНАКР С-200/212 
с системой Х-ВА$5 
Мостовые усилители мощности звуковой 
частоты на микросхемах 
РЫёр$ ТОА1516/10А1518, ТОАТ514А 
- Видеомогнитофон Электроника-Затзипа 
ВМЦ-8220 (система управления, блок питания, 
схема соединений} 
Видеомагнитофон Электроника-Затзипа 
ВМЦ-8220 (сервосистема, тьюнер, 
канал записи-воспроизведения звуко) 


Дайджест 


Блок питания ВМ-совместимого персонального 
компьютера, формирователь трехуровневого 
импульса синхронизации 59С , антенна деци- 
метрового диапозона, входное устройство сниты- 
вания для персонального компьютера, пробник для 
контроля цифровой сппаратуры, усилитель мощ- 
ности звуксвой частоты, приемник прямого усиле- 
ния, преобразователь спектра сигнала электро- 
гитары. удвоитель частоты, необычная схема 
включения К142ЕНЪ, двухступенчатый драйвер для 
злектромеханических устройств 

Приемник без источников питания, бесконтакт- 
ный прерыватель для электронной системы зажи- 
гония автомобиля, инвертор напряжения питания, 
регулируемый аналог стабилитрона, корректор 
черно-белых переходов, поюесианый тонкомпенсиро- 
ванный регулятор громкости. генератор пачек зву- 
ковых частот, усилитель с ппавно регулируемой от 
экспоненциальной до логарифмической передаточ- 


ной хароктеристикой, схема увеличения выходного 


напряжения ОУ, преобразователь постоянного 
напряжения 12 В в переменное 240 В 50 Гц, уси- 
литель мощности звуковой частоты, трансмиттер 
УКЗХО на диапазон 80 м 

Две схемы усилителей мощности звуковой часто- 
ты, замена остродефицитных помп в телевизорах, 
устройство для автоматической записи телефонных 
разговоров, не требующее вмешательства в теле- 
фонный аппарат, рамочная средневолновая антен- 
на, приставка к осциллографу для измерения АЧХ 
в метровом диапазоне, радиационный индикатор 

Высококачественный предусилитель-корректор 
для ЭПУ с магнитной гоповкой звукоснимателя, 
28-канальный аналоговый коммутатор, схема 
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№1 
№2 


№3 


№34 


№5 


№6 


№8 


№9 


№10 


№1} 


№12 


№1 


№2 


№3 


13 


22 


16, 17 
16, 17 


16, 17 


То; [7 


16, 17 


4,15, 18 


14, 15, 18 


15,18 


защиты входов аналоговой аппаратуры от перегру- 
зок по напряжению, программа для расчета ре- 
зистивных делителей напряжения, спирапьная ТВ 
антенна, индикатор радиоактивности, комнатный 
термометр для электронных часов, усилители для 
телефонных оппаратов без источников питания №4 
Усилитель мощности звуковой частоты, мелоди- 
ческий звонок, прибор автолюбителя №56 
Логарифмический индикатор уровня звукового 
сигнала, активный телевизионный антенный 
разветвитель, аатовыключатель телевизора, канал 
записи с широтно-импульсной модуляцией для 
коссезного магнитофона, простой генератор зву- 
ковой частоты, устройство регенерации элементов 
питания СЦ, широкополосный милливольтметр 
переменного тока, делитель частоты импульсов 
на 3, универсальное зарядное устройство, 
усовершенствованный пробник для проверки 
операционных усилителей №7 
Стабипизатор частоты вращения коллекторных 
электродвиготелей, малогабаритный блок питания 
джойстик с малым энергопотреблением для 
1Х-бресплт‚автомстическое устройство регенера- 
ции элементов питания СЦ, доработка АОНов, 
элоктронный переключатель УКВ антенн с подачей 
сигналов и коммутирующего напряжения по 
коаксиальному кабелю или двухпроводной линии, 
источник коммутирующего напряжения, 
сналоговый мультиметр №8 
Телевизор — из монитора ПК, высокочувстви- 
гельный детектор, двухдиапазонный ДВ/СВ прием- 
ник с повышеннойчуватвительностью, простой вело- 
спидометр, быстродействующий электронный пре- 
дохранитель для цепи 220 В, таблица технико- 
экономических показателей Н!-Н усилителей мощ- 
ности эвуковой частоты ведущих западных фирм №9 
Преобразователь напряжения элемента 316 
в “Крону” для пультов ДУ, стабилизированный 
преобразователь постоянного напряжения 
3 ... 15 В в двухполярное +5 В, пробник для 
проверки НЧ и ВЧ устройств, генератор НЧ сигню- 
лов, генерспор, управляемый напряжениом, 
карманный приемник для рыбалки №10 
УКВ приемник для “нижнего” и. “верхнего” 
диогюзонов, пульты ДУ для телевизоров усгарев- 
ших моделей, УМЗЧ с параллельной обратной 
связью, автоматический включатель освещения в 
прихожей, советы пользователям импортных 
трубок-телефонов, таблица характеристик ТВ 
программ, передаваемых спутником АЗТКА №11 
Ретранслятор для минителецентра, стаобилизатор- 
регулятор частоты врашения мощных коллекторных 
электродвигателей переменного тока, устойчивость 
КМАОП логических элементов в линейном режиме, 
ТВ антенна с высокой степенью подавления отражен- 
ных сигналов, усовершенствование ДМВ антенн 
типа “тройной квадрат”, электронный термометр, 
измеритель емкости, электронный переключатель 
с защитой от дребезга и помятью активного канала, 
универсальный УКВ конвертер, мощный преобразо- 
ватель постоянного напряжения 12 В в переменное 
36 / 127 / 220 В 50 Ги, таблица характеристик ТВ 
программ, передаваемых спутником. 


АЗТКА (продолжение}] №12 
Техника любительской связи и 
радиолюбительская технология 

Г.М.Божко. Доработка трансивера КАЗАО №1 


15,18 
18 
15-17 
}4, 15, 18 
15, 18 
15, 18 
14, 18 
-44,16,19 
22 


29 


ГИ Золотарев. Усилитель мощности 
| Ёк тронсиверу КАЗАО | № | 23 
В.Г. Тищенко. Микропроцессор 280 № 2 1] 
В.И.Ильченко и др. Частотные диапазоны для 
радиовещания, телевидения и любительской 


радиосвязи . №2 12 

А.Г.Макаров. Способ расчета и изготовления 

воздушного винта № 2 26 
А.В.Щеховцев, Е.М.Снежко. Цифровой 

| конвертер ЭТУ № 2 22 

' В.Петрушенко. ВЧ узпы УКВ-трансивера № 3,4,6 23,2221 
С.Н.Коваленко. Изготовление низкоомных 

резисторов в ломашних условиях № 4 14 
А.С.Аксенов. Телеграфный ключ №7 22 

Г Ю.П.Стрелков-Серга. Кое-что о ЦМУЗЕ! № 8 22 
А.А.Ковпак. Устройство двухступенчатого 

| включения помп накаливания № 8 23 
Ю.Г.Михойлов. Доработка и использование 

| радиостанции РР-105М № 11 22 
В.Беседин. Паяльник — экспромт № 12 11 


8 Г. Давлеткулов. Алюминиевые коробки для 

| корпусов. Способ изготовления печатных плат № 12 | 
В.В. Пономаренко. Простейшая АРУ 

| для тронсивера № 12 22 
Н Коноплянко. Ремонт КЦ405 № 12 22 
Л.Бондаренко. Замена 6Ф5П на 6 НТП в УНЧ № 12 23 


А.Т.Зарудный. Автоматическая запись с 


А йо РО 
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Е.Л.Яковлев. Автосторож № 2 
Е.Л.Яковлев. Кодовый выключатель №3 
В.Н. Олифиров, А.А.Хоружий. Автомобильный 


АМ-стересприемник с высокими эксплуатащионными 


хороктеристиками № 4,7 


Н.В.Горбенко. Устройство контроля аккумулятюра № 7 
Н.Федоров. Зерядное устройство для оккумуля- 


торных ботарей №7 
Е.Л.Яковлев. Реле-прерыватель указотелей 

поворота №7 
Автомобильная электроника от Н.{Редорова №9 


С.Н.Коваленко Использование 


некондиционных свинцовых аккумуляторов № 16 


А Т.Зорудный. Модуль-усилитель в автомобильной 


радиоаппаратура № 11 
Е.М.Лукин. Уменьшение искажений 


в АСА-07А “Порта” № 12 


Спутниковое телевидение и спутниковая связь 


АП.Живков, О.Ф.Крылач, М.В.Неиленко. Тюнер 
спутникового телевидения “Торсат” № 1 
А.П Живков, Б.С.Красноярский. 


Перспективы спутникового вещания в Украине № 3 


Управляющие схемы 


Е Л.Яковлев. Аппарстура ДУ на микросхемах 
серии К56Т (К1 76} 
В.Г.Тиняков. Автостоп в каоссетном магнитофоне_ 


К. В.Коломойцев. Защита электродвигателей от 
неполнофазных режимов работы 
О.Н.Партала. Кодирование информации 


в электронных замках 
Злехктросвазь 
Л.М.Попилов. Дополнительные устройства и 


конструкции телефонных аппаратов 


С.Б.Козпов. Тепефонный капсюль — микрофон 


12 


телефонной линии №8 24 
Е. М.Лукин. Уменьшение габаритов микросхемы — № 11 24 
Л.М.Попилов. Применение микросхемы ЗР5-03 

в разговорном тракте абонентского телефона № 12 6 

Радиоприем и радиоуправление 
А.Т.Зарудный. Трансляционный УКВ передатчик №2 30 
Й.Нидер, Г..Шлегельмильх. Системные решения 

в области подвижной связи № 6 8 
Э.М.Голунко. Высококачественный стереоприем 

на УКВ № 8 Э 
Н.И Катричев. Малошумящий высокочувствитель- 

ный УКВ приемник №ю9 26 
О.Н.Партала. Наглядное кодирование для передачи 

данных об адресатах, имеющих многоразрядный 

номер № 11 25 

Микросхемотехника 
Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько. Применение серии К176 

со светодиодами № 2 24 
К.С.Муравьев. Программируемые логические 

ИС фирмы Не №3 26 
Д.Л Данюк, Г.В.Пилько. Логические микросхемы, 

использующие технологию КМОП и ОКС-цепи № 4 12 
Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько. Триперная защита 

на К142ЕН1А № 12 23 
Бытовая автоматика, устройства питания и защиты 
А.С.Будяков. “Фосолька” на яюбой вкус № 3 13 
С.Коваяленко. Простая релейная защита юз 25 
Е.Л Яковлев. Светорегулятор А 27 
Л.М Попилов. Электропитающие усройства 

для бытовой аппаратуры № 4,6 259 
Я.М.Лытвак. Устройство для автоматического 

ухода за аквариумом №7 28 
А.М.Хворостяный. Термостабилизатор № 8 1] 
П.С.Васевич. Автомат елочной иллюминации № 10 25 
В С.Федула. Электронная гирлянда № 10 26 
Я.М.Лытвак. Электронный индикатор рыболова № 10 и 
Я.М.Лытвак. Цифровое реле времени для цветной 

фотопечати № 11 10 

Справочные данные современной элементной базы 
Е.Л.Яковлев. Аппаратура дистанциончого управле- 

ния на микросхемах серии К561 (К176) | 25 
И.5.Безверхний, Ю.П.Деркач, С.С.Карнаушенко, 

И.Н. Шевченко. Новые микросхемы для модулей 

цветности Ко’ 1.23. ЗЕ 
Л.С.Гопличук. Питание операционных усили- 

телей от однополярного источника № 2 о] 


Ю.П.Антоник. Микросхема для управления 

мультиплексным ЖК индикатором (СО-01 № 6 3] 
Г.П.Ананьев, О.Н.Фурса, В.Е.Прокудович. 

Кагушка постоянной индуктивности для поверхност- 

ного монтажа (ЧИП-катушка индуктивности} №7 31 
А.А.Ковпак, Н.В.Ковпок. Кремниевые транзисторы 

21881А-21881Д. Транзисторы кремниевые 


универсальные 213152А-213152Е № 8,2 31,30 
Новые транзисторы № 11 31 

КОНТАКТ № 1-12 

ОБЪЯВЛЕНИЯ № 1-12 
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"КОНТАКТ" №19 (58) 


МИКРООБЪЯВЛЕНИЯ 


№51. Обменяю или продам новое печа- 
тающее устройство "Консул". 

(Адрес в РИКС "Контакт". К запросу 
прилагать маркированный и надиисанный 
обратный конверт + 1000 крб). 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 


*Куплю оптом микросхемы, транзисто- 
ры, резисторы, конденсаторы и др. комп- 
лектующие на АОН. Можно готовые платы 
#т. (061-42) 5-44-39. 

*Предлагаю широчайший выбор игр 
для "/Х-Зресгит” на кассетах и дискетах # 
251210, Черниговская обл., г. Нежин-10, 
а/я 74., т. (046-31) 5-18-99. 

*Покупаю новые и б/у конденсаторы 
КМ-3, 4,5, 6 #т. (044) 272-23-23. Саша. 

*Пролаю КР1818ВГ9З # т. (044) 562- 
85-52. Вадим. 

*Книги: Методика настройки транс- 
ивера ОМ\МЗО!-1, описание трансивера 
О\УЗОЕТ (из "Радио" № 5 и М бза 1970 г.}, 
"Практическая теория антенн и линий пе- 
редач" (95 стр.) "Практическая геория ан- 
тенн и борьба с помехами", “Техника при- 
ема дальних станций" (ОХ), "Зарубежные 
диоды, транзисторы, интегральные схемы, 
приборы индикации - советские аналоги", 
# 251120, Черниговская обл., г. Носовка, 
а/я 21 (ответ в вашем конверте). Для рос- 
сийских радиолюбителей - 308015, г. Бел- 
город-15, а/я 68. Григоров Игорь Николае- 
вич (ответ в вашем конверте). 

*Предлагаю ферритовые изделия в ши- 
роком ассортименле, наборы радиодеталей 
для электроподсаки (трансформаторы на- 
мотаны). Продам усилитель мощности Р- 
654, Р-652 (1 кВт) или обменяю на "Кат- 
ран" либо ВМ # 256110, Киевская обл., г. 
Переяслав-Хмельницкий, а/я 13. 

*Продам радиоприемники Р-311, 
"Ишим-003", приборы Л2-23 (испытатель 
п/и приборов), В7-15 (ламповый вольт- 
метр), верньеры от Р -311 и им подобные # 
313740, Харьковская обл., Змиевский р-н, 
с. Лиман, ул. Первомайская, 6-А. Клочко 
В.И. 

*Ищу (за деньги, детали, журналы "Ра- 
дио” 90-93 гг., "Радиолюбитель" 91-94 гг., 
ПО для ПК-8020) журналы "Радио" ранее 
1965 года в любом состоянии и документа- 
цию на приемник АС-2. Пишите сразу, что 
и сколько нужно. Отвечу всем # 624356, 
Россия, Свердловская обл., г. Качканар, 
а/я 37. Бурылов Е.А. 

*За $200 продам частотомер Ч3-64/1 # 
287590, Винницкая обл., с. Теплик, ул. 
Дзержинского, 12/116. Чукову А.И. т. (2- 
53) 2-17-19. 

*Продам (обменяю) программы для 
ПК-01 “Львоз” на кассетах и дискетах 
(ДОС “Хамелеон"). Для каталога прошу 
конверт и 2000 коб. # 263026, г. Луцк-26, 
ул. Воинов-Интернационалистов, 7, кв. 65. 
Болбат А.А. , т. (033-22) 3-79-64. 

*По вашим заказам изготовлю не доро- 
гие О$[-карточки # 315323. Полтавская 
обл., г. Кременчуг-23, а/я 19 ОХ1ИУ. 

*Прерлагаю ПО и лигературу, модем 
для "Спектрума”. Информация в вашем 
конверте # 349010, Луганская обл., п. Сла- 
вяносербск, а/я 34. 

*Продам программное и аппаратное 
обеспечение для ПК "Орион-128", "Ориоп- 
#-Супер-Турбо” # 255710, Киевская обл., г. 
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Ирпень, ул. Садовая, 65-А, кв. 57. Тучин 
Максим Алексеевич. 

*Обменяю на радиодетали к бытовой 
аппаратуре или куплю верньер от Р-311, 
керамический каркас диам. 18 мм, кварцы: 
5004 кГц (7 шт.), 5,0034 (1 шт.), конденса- 
тор переменной емкости на подшипниках 
3...15 пФ # 285800, Ивано-Франковская 
обл., г. Городенко, ул. Осада Червона, 6. 
Власийчук М.В. 

*ПШирокий выбор программ и инфор- 
мации для БПЭВМ "Вектор-06Ц". Условия 
и каталоги бесплатно # 262025, г. Жито- 
мир-25, а/я 27. Сидоренко В.В. 

*Предлагаю техдокументацию: "Элек- 
троиток от хулиганов", "Антирадар", "Анти- 
коррозионное автоустройство”, "Защита 
автомобильных галогенных ламп от перего- 
рания", "220 вольт в автомобиле", "Детек- 
тор фальшивых валют", "Радиоохранное 
(1 - 1,5 км) автомобильное устройство”, 
брошюру минфинансов США "Способы оп- 
ределения подлинности долларов СПТА без 
спецтехники", "Переделка дистанционного 
управления на питание 1,5 В (батарейка 
АЗ1 6)", "Инкубатор-колуавтомат”, "Атлас 
аудиокассет от АСЕГА до Уазнип!" # 258900, 
г. Умань, а/я 54 + конверт. 

*Куплю новые радиолампы ГИ-7, ГС- 
23, ГС-34, ГС-35 и резонаторы к ним, па- 
раболу диаметром 5...12 метров. Возможен 
обмен на тюнеры и головки спутникового 
ТУ. Продам радиоприемник "Волна-К” # 
312220, Харьковская обл., г. Золочев, ул. 
Терешковой 5/9, А. Гавва., т. (057-64) 9- 
23-95. 

*Куплю микросхемы, транзисторы, 
разъемы, реле (новые и бывшие в употреб- 
лении), конденсаторы КМ-4, КМ-5, КМ-6, 
платы от старых ЭВМ. Куплю старые ЕС, 
СМ (большие) # т. (044) 272-23-23 (с 10 до 
17 часов). Саша. 

*Ищу оптового покупателя на конден- 
сагоры МБМ-0,1-750В. Количество 30000 
штук # тел. в Чернигове (046-22) 5-48-85. 

*Предлагаю различную радиотехниче- 
скую деколь, позволяющую четко и акку- 
ратно наносить разные надписи, символы, 
обозначения ит. п. на фалышнанели радио- 
аппаратуры, клавиатуру компьютеров и 
т.д. Список деколи - в вашем ‘конверте # 
257015, г. Черкассы-15, а/я 1857. 

*Ксерокопирую до 2-х страниц из "Ра- 
дио", "Радиолюбитель", "В помощь радио- 
любителю” (серия МРБ) с 1948 по 1994 гг. 
Цена $2 или по курсу # т. (044) 264-77-97. 

*Продаю техдокументацию для изго- 
товления звонка на 64 мелодии с автомати- 
ческим изменением мелодий и автономным 
питанием на год работы. Для получения вы- 
слать почтовый перевод на 70 тыс. крб. # 


290069, г. Львов-69, а/я 8299. Жук А.Я. 


*Продам транзисторы разных типов и 
все выпуски "В помощь радиолюбителю". 
Продам журналы "Радио" (1960-1990гг.) и 
200 книг по радиотехнике # 285829, Ивано- 
Франковская обл., Городенковский р-н, с. 
Топоривцы, ул. Дорошенко, 11. Никифо- 
руку Ивану. 

*Продаю ОЧМ\УЗОЕИ # 245900, г. Ром- 
ны, а/я 27. Юрий. 

*Продам ферритовые магнитные голо- 
вки, измерительные ленты для катушечных 
и кассетных магнитофонов, видеомагнито- 
фонов УН$, а также аудиоизмерительные 
комилексы. К запросу приложить маркиро- 
ванный и надписанный конверт # 252110, 
Киев- 110, а/я 807. "РА - аудиатест”. 


| ЕО Е офиевлисаколет ЧН ну... _ 


ИНФОРМАЦИЯ 


Дорогие друзья!’ Заканчивается вто- 
рой г0д существования нашего журнала. 
Постепенно, шае за шагом, формируется 
его лицо. Исчезают рубрики, не нашедшие 
своего читателя, и появляются подска- 
занные читателем. Но выпуски "Кон- 
такт" неизменно встречали вас в каждом 
из увидевших свет номеров "РА". 

Сегодня мы публикуем небольшую ан- 
кету для читателей "Контакта". Ее не нуж- 
но вырезать из журнала. Следует лишь на 
отдельном листике указать номера вопро- 
сов и номера ваших ответов на них. Напри- 
мер: М 2 (номер вопроса в анкете) - М 1 
(номер ответа с формулировкой которого 
вы согласны). Если удовлетворяющего вас 
гекста ответа нет - напишите свой гекст. 

Помните, что ваши предложения могут 
быть учтены только если вы сообщили их. 
И так: 

1. Нужны ли выпуски "Контакт" в жур- 
нале "РадюАматор" ? 

1. Нужны. 2. Не нужны. 3. Мне безразлично. 

2.была ли для вас лично какая-либо 
польза от информации в выпусках “Кон- 
такт"? 

1. Да. 2. Нет. 

3. Не приходилось ли вам покупать 
журнал лишь из-за того, что вас заинтере- 
совал “Контакт” ? 

1. Да. 2. Нет. 3. Не помню, но такое могло быть. 
4. Не помню, но такое не могло быть. 

4. Подавали ли вы информацию в "Кон- 
гакт"? Если нет, то что вас останавливало? 

1. Да. 2. Нет. 3. Не подавал, т.к. не хотел чтобы 
мой адрес "светился" на всю страну. 4. Не полавал, 
так как появление своей фамилии в "Контакте" счи- 
таю несолидным. 5. Иные причины (какие?) 

5. Нужны ли анонимные объявления 
(микрообъявления) ? 

1. Да. 2. Нет. 

6. Ваши пожелания "Контакту” и его 
ведущему. 

РИКС "Контакт" продолжаст рассылку 
телевизионных антенных усилителей для 
МВ, ДМВ и МВ+ДМВ диапазонов, прини- 
мает заявки на готовящиеся к выходу в свет 
книги ПМ "СЭА" (серия "Библиотека "РА") 
и рассылает уже вышедшие. Также рассы- 
лаются журналы "РадюАматор" за 1993 и 
тскущий годы. Ко всем запросам обязатель- 
но прилагать маркированные и наднисан- 
ные обратные конверты. Количество об- 
ратных конвертов должно равняться 
количеству запрашиваемых изданий. При 
запросе журналов достаточно одного вло- 
женного конверта. 

Адрес радиослужбы "Контакт": 
251120, Черниговская область, г. Носовка, 
а/я 22., т. (946-42) 2-11-. 
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КТК ХИТ ИХ АА ЛЬК ^, ЗАКА ДАКА К 
ить ых К И и их «в их хи 


Я Рено етлина 1995 


прерспабляей № Яндекс 74212 


й ЦЕНА 240 1ысС.КЬБ. НА 6 МЕСЯИЕВ И 480 ТЫС.КЬБ. НА 
12 а А. МОЖНО ОФОРМИТЬ ИУ ие 


В ЗАБУДЬТЕ ВЛОЖИТЬ В ПИСЬМО КОНВЕРТ С  АШИМ 
# ОБРАТНЫМ АДРЕСОМ. ТОЛЬКО В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 
ИМЕЮЩЕМ БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ, ЧЕМ МОСКОВСКИЙ, ВЫ 
ПРОЧТЕТЕ СТАТЬИ. КОТОРЫХ НЕТ В ИЗДАНИИ 
ИНФОРКОМА. МЫ ПОМОЖЕМ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВАС ИНТЕРЕСУЮТ, ПРЕДЛОЖИМ 
КНИГИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПЕЧАТАЕМ ВАШИ 


й СТАТЬИ, РАЗМЕСТИМ РЕКЛАМУ. 
/ ОЕ; й Н К. Я Журнал предназвачается для владельцев компьютеров 


ИН ОРЕЛЬ,РОБИК, КРОК, БАЛТИКА, ЛЕНИНГРАД, СКОРПИОН в 


телевизионные игровые приставки ® других  Слектрум-совместимых компьютеров. — Содержит 
Кеп-Воу и Меда-Кеп № описания игровых и системных программ, рекоменлации по 
эксплуатации и доработкам компьютеров, имеется школьный 
КСТАТИ: раздел. Мы можем поедложить Вам следующие книги: 
в комплект приставки 30 часов БЕЙСИКА для начинающих 
Языки программирования 
ей | ограммирование в машинных кодах 
карточка КЕМ-САНО, |8 ТВ. РО5$ для профессионалов и любителей 
имея которую можно Операционная система 1$-2О$ 
выиграть $500 !!!` Г ЗЫ 2Х-Форум-1 
ый Периферия своими руками 
Кенгу знают все вокру/, 5 на Е а и’ 200498 
икладная графика 
Кенга - твой волшебный друг! О 03 67! У 


Подробности по телефону: (044) 444-47-77, 
Факс: (044) 225-31-69, 
Приглашаем диллеров и оптовых покупателей 


Книги написаны доступным языком, снабжены большим 


количеством практических поимеров н программ. 
блолнение заказа @ течение /Удней, 6 


Им, — И р. : =, ры 
НИНЕ рф ЕЕ 
исключительных случаях — 7 щесяц. 


# Я 2 ($: РИ», Е и нЕ: 7. 


А У Авар овен ар дьЬ +25 в. к. - м ы 
С м й Р1 г < ее рр т т ити, о, их 
= . Ех в — ил =. ее ря я к еб... НА око рок ик ко» ти нат 


я Г пики 


— программные продукты, позволяющие обеспечить 
Основа Вашего благополучия — управление предприятием и повысить прибыль- 
сотрудничество с нами! НОСТЬ. мя Я | 
539 [9И99(1-/2. 
Киевское НПО о 
«Электронмаш» Иелефониы: (04$) 474-5%-57 — маркетийе 
(Украина, 252180,Киев-1 80, ул.Б.Окружная, 4] [044] 474-72-24 — еее 


(04%) 9474-72-57 — семя 


прерлазаей: 


— персональные микро ЭВМ “Поиск”, кото- & У Вас пробел с быбобош бомьшихиассив ов инрормащии на 


рые программно и функционально сов- печатающее устройство? 
местимы с ПЭВМ 1ВМ РС; НПО “Электронмаш” предлагает Вам алфавитно- 


—  пербональные микроЭВМ “Поиск-2”, 1 цифровое устройство параллельной печати СМ6315.06 | 
“Поиск-3”, “Поиск-3.286”, “Поиск-3.386Х’ Ур 2 = 
, , , Ядеео Копимоннера: 
которые программно, функционально и ия 


конструктивно совместимы с ПЭВМ 1ВМ }— <Корость печати — более 500 строк/мин; 


— максимальное количество знаков в строке — 132; 


й 
— прописные буквы украинского, русского и латинского 
— на базе перечисленных микроЭВМ НПО —. ОВИТОЕ ыы РУ 


“Электронмаш” серийно выпускает учебно- 


информационные комплексы (УИК) с [и они: [044] 474-12-42 — разрабыйтии 


пакетами прикладных программ; 
— электронные кассовые аппараты несколь- [044] 474-12-59 — Дека 
(049] 974-71-67 — сбит 


ких видов; й | 
ие пу С- 5 


